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前  言
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核电厂调试阶段核岛管道与主设备
支吊装置验证要求

1 范围

本标准规定了新建核电厂调试阶段核岛管道与主设备支吊装置调整和验证的基本要求。
本标准适用于压水堆核电厂核岛管道及反应堆冷却剂泵、稳压器和蒸汽发生器支吊装置在调试阶

段的调整和验证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DL/T982—2005 核电厂汽水管道与支吊架维修调整导则

3 术语和定义

DL/T982—2005中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
冷态功能试验 coolfunctionaltest
反应堆核燃料装载前对一回路冷却剂系统在常温(60℃以下)工况下进行的各项功能试验。

3.2
热态功能试验 hotfunctionaltest
反应堆核燃料装载前对一回路冷却剂系统在热态温度(60℃以上至热停堆)工况下进行的各项功

能试验。

3.3
临界前试验 pre-criticaltest
反应堆核燃料装载后首次临界之前对一回路冷却剂系统进行的热态功能试验。

4 总则

4.1 核岛管道支吊架应具有制造厂的质量合格证、使用和维护说明书。

4.2 在调试试验前,应对支吊架的安装情况进行外观检查,并按照设计文件、使用和维护说明书进行符

合性检查。

4.3 对管道支吊架的全面检查和调试验证一般包括三个过程,即冷态时的状态检查、热态时的状态检

查和调整后的热态复查和验证。冷态时的状态检查应在反应堆冷态功能试验的工况条件下进行,热态

时的状态检查应在反应堆热态功能试验的工况条件下进行,调整后的热态复查和验证应在反应堆临界

前试验的工况条件下进行。

4.4 检查试验中使用的测量器具和仪器应满足检查试验精度要求,并在检定规定的有效期内。

4.5 支吊架检查作业区应符合安全管理规定,应配备必要的安全防护设施,如安全护栏、警示牌、照明
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