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前  言

  本部分为GB/T6730的第71部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO9035:1989《铁矿石 酸溶亚铁含量的测定 滴定法》。
本部分与ISO9035:1989的主要技术性差异及其原因如下:
———按照规范性引用文件的有关要求,将规范性引用文件中用相应的国家标准代替相应的国际

标准;
———修改了还原滴定方法,使方法易于操作;
———增加了空白试验,用扣除空白试验的分析结果更为科学合理;
———重新进行了协同试验确定方法的精密度,使精密度反映本方法的实际情况;
———重新确定了检测范围,使检测范围反映本方法的实际情况;
———修改了“8.2.3最终结果的计算”的表述,更符合我国的使用情况;
———增加了“8.3氧化物换算系数”,使得在进行氧化物换算时更为方便。
本部分由中国钢铁工业协会提出。
本部分由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会(SAC/TC317)归口。
本部分起草单位:中华人民共和国天津出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院。
本部分主要起草人:马德起、谷松海、李异、宋义、胡德新、陈自斌。
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铁矿石 酸溶亚铁含量的测定 滴定法

  警告:使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。
使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法律法规规定的条件。

1 范围

GB/T6730的本部分规定了滴定法测定亚铁含量。
本部分适用于天然和加工铁矿石中亚铁含量的测定,测定范围(质量分数):0.2% ~28.0%。
本方法只适于GB/T24515或GB/T24189中规定的矿石还原性试验中使用,不适用于硫含量大

于0.3%或含游离碳大于5.0%的矿石。试验表明,在满足还原性试验方法精密度的要求下,酸不溶残

渣可以忽略。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法(GB/T6379.2—2004,ISO5725-2:1994,IDT)

GB/T6682 分析试验室用水规格和试验方法(GB/T6682—2008,ISO3696:1987,MOD)

GB/T6730.1 铁矿石化学分析方法 分析用预干燥试样的制备(GB/T6730.1—1986,idtISO7764:

1985)

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T10322.1 铁矿石 取样和制样方法(GB/T10322.1—2000,ISO3082:1998,IDT)

GB/T12805 实验室玻璃仪器 滴定管(GB/T12805—2011,ISO385:2005,NEQ)

GB/T12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶(GB/T12806—2011,ISO1042:1998,NEQ)

GB/T12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管(GB/T12808—1991,eqvISO648:1977)

GB/T24189 高炉用铁矿石 用最终还原度指数表示的还原性的测定(GB/T24189—2009,ISO
7215:2007,IDT)

GB/T24515 高炉用铁矿石 用还原速率表示的还原性的测定(GB/T24515—2009,ISO4695:

2007,IDT)

ISO4791-1 实验室仪器 玻璃、瓷器或透明石英制品仪器的基本词汇 第1部分:仪器名称

(Laboratoryapparatus— Vocabularyrelatingtoapparatusmadeessentiallyfromglass,porcelainor
vitreoussilica—Part1:Namesforitemsofapparatus)

3 原理

在惰性气氛中,试样用盐酸溶解,加硫磷混酸,以水稀释。用二苯胺磺酸钠作指示剂,用重铬酸钾标

准滴定溶液滴定,测定亚铁含量。
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