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防  爆  罐

1 范围

本标准规定了防爆罐的术语和定义、分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及

贮存。
本标准适用于防爆罐。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6722—2003 爆破安全规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

防爆罐 bombblastsuppressionbin
能抑制爆炸物爆炸所产生的冲击波和破片对周围环境造成的杀伤效应,用于临时存放或运输爆炸

物及其他可疑爆炸物的罐状专用装具。一般包括罐体和移动装置(如移动轮或拖车等)。

3.2
拖车 trailer
用于装载防爆罐并与之固定连接的运输工具。

3.3
破片 fragment
爆炸物爆炸后形成或释放的固体、液体杀伤物,如金属块、石块、土快、木屑、水珠等。

3.4
防爆能力 anti-explosiveability
防爆罐能抵御爆炸破坏的能力,以标准TNT爆炸当量表示。

4 分类与命名

4.1 分类

防爆罐按使用方式分为固定式和拖车式两类。

4.1.1 固定式防爆罐

固定置于某一特定位置,无自我远距离移动功能,用“G”表示。

4.1.2 拖车式防爆罐

有标准拖车为载体,具有存放与运输功能,用“T”表示。
1

GA871—2010




