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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IECTS62282-7-2:2014《燃料电池技术 第7-2部分:测试方法 固

体氧化物燃料电池(SOFC)单电池和电池堆性能测试》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T5274—2008 气体分析 校准用混合气体的制备 称量法(ISO6142:2001,IDT)
———GB/T5275.7—2014 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第7部分:热式质量流

量控制器(ISO6145-7:2009,IDT)
———GB/T10628—2008 气体分析 校准混合气组成的测定和校验 比较法(ISO6143:2001,

IDT)
———GB/T12700—1990 石油产品和烃类化合物 硫含量的测定 Wickbold燃烧法(ISO4260:

1987,IDT)
———GB/T13277.1—2008 压缩空气 第1部分:污染物净化等级(ISO8573-1:2001,MOD)
———GB/T16839.1—1997 热电偶 第1部分:分度表(idtIEC60584-1:1995)
———GB/T16839.2—1997 热电偶 第2部分:允差(idtIEC60584-2:1982)
———GB/T18404—2001 铠装热电偶电缆及铠装热电偶(idtIEC61515:1995)
———GB/T27759—2011 流体流量测量 不确定度评定程序(ISO5168:2005,IDT)
———GB/T27894(所有部分) 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成[ISO6974(所

有部分)]
———GB/T28816—2012 燃料电池 术语(IECTS62282-1:2010,IDT)
为了便于使用,本标准作了下列编辑性修改:
———修改了标准名称;
———10.7.3中增加了注“典型的固体氧化物燃料电池负数阻抗谱图参见图2”;
———11.6中增加了注“参见附录G”。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会(SAC/TC342)归口。
本标准起草单位:中国矿业大学、上海交通大学、众宇氢能技术(荆州)有限公司、苏州华清京昆新能

源科技有限公司、广东合即得能源科技有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、机械工业北京电工

技术经济研究所、中国科学院大连化学物理研究所、安徽省质量和标准化研究院、哈尔滨工业大学、清华

大学、武汉理工大学、北京群菱能源科技有限公司、吉世尔(合肥)能源科技有限公司、华中科技大学。
本标准主要起草人:王绍荣、屠恒勇、韩敏芳、齐志刚、孙再洪、黄平、李松丽、卢琛钰、程谟杰、李赏、

衣宝廉、胡慧庆、熊岳平、陈晨、李霞、张进滨、谢斌、李箭。
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固体氧化物燃料电池单电池和
电池堆性能试验方法

1 范围

本标准规定了针对固体氧化物燃料电池单电池和电池堆(以下简称单电池/堆)组合单元的测试系

统、仪器与测试方法,用于测试固体氧化物燃料电池单电池/堆的性能。
本标准不适用于小型钮扣电池。小型钮扣电池可被用于固体氧化物燃料电池材料测试,不能提供

燃料利用率测量的实现方法。
本标准用于单电池/堆制造商与系统开发商之间商业交易中的数据交换,或用于采集单电池/堆的

数据以评估基于此单电池/堆的系统的性能。本标准的使用者可从中选择一些适合他们目的的项目来

执行测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60584-1 热电偶 第1部分:EMF规范及容差(Thermocouples—Part1:EMFspecifications
andtolerances)

IEC60584-2 热电偶 第2部分:允差(Thermocouples—Part2:Tolerances)

IEC60584-3 热电偶 第3部分:延长与补偿电缆—公差与鉴定系统(Thermocouples—Part3:

Extensionandcompensatingcables—Tolerancesandidentificationsystem)

IEC61515 铠装热电偶电缆及铠装热电偶(Mineralinsulatedthermocouplecablesandthermo-
couples)

IECTS62282-1:2013 燃料电池技术 第1部分:术语(Fuelcelltechnologies—Part1:Termi-
nology)

ISO4260 石油产品和烃类化合物 硫含量的确定 Wickbold燃烧法(Petroleumproductsand
hydrocarbons—Determinationofsulfurcontent—Wickboldcombustionmethod)

ISO5168 流体流量测量 不确定度评定程序(Measurementoffluidflow—Proceduresforthe
evaluationofuncertainties)

ISO6141 气体分析 标定气体与混合气体的合格证书要求(Gasanalysis—Requirementsfor
certificatesforcalibrationgasesandgasmixtures)

ISO6142 气体分析 较准用混合气体的制备 称量法(Gasanalysis—Preparationofcalibration
gasmixtures—Gravimetricmethod)

ISO6143 气体分析 确定并检验标定用混合气体成分的比较方法(Gasanalysis—Comparison
methodsfordeterminingandcheckingthecompositionofcalibrationgasmixtures)

ISO6145-7 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第7部分:热式质量流量控制器(Gas
analysis—Preparationofcalibration gas mixturesusing dynamicvolumetric methods—Part7:

Thermalmass-flowcontrollers)

ISO6974(所有部分) 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成(Naturalgas—Deter-
1
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