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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ均为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：一拖（洛阳）开创装备科技有限公司。

本标准主要起草人：马涛、耿彤、刘月在、杨俊、李键、孙彬年、陈建国。
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轮式拖拉机　前驱动桥

１　范围

本标准规定了轮式拖拉机前驱动桥型号编制、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和

贮存。

本标准适用于四轮驱动拖拉机前驱动桥。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７９３５　液压元件　通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＪＢ／Ｔ５６１５　拖拉机传动齿轮　技术条件

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ５９２８—１９９９　工程机械驱动桥　台架试验方法

ＪＢ／Ｔ７７３４　拖拉机防泥水密封性试验方法

ＪＢ／Ｔ８２９９—１９９９　拖拉机传动系效率的测定

ＪＢ／Ｔ９８２８—１９９９　轮式拖拉机　前轴　技术条件

ＪＢ／Ｔ９８３８　拖拉机传动系统　快速耐久试验方法

ＪＢ／Ｔ５１０８２—２０００　拖拉机产品可靠性考核

３　型号编制

前驱动桥的型号编制规则如下：

产品标识













　

制造商的产品标识， 可用字母或汉字表示

可配套整机最大功率











　

整机功率（ｋＷ）１．３６ 倍的圆整数

结构型式









　

中置式驱动不标注，旁置式驱动用“Ｐ” 表示

作业环境









旱地型不标注，水田型用“Ｓ” 表示





变型代号

用１～２ 位阿拉伯数字表示

示例：

ＫＣ４０Ｓ２表示：一拖（洛阳）开创装备科技有限公司制造、最大配套整机功率为２９．４×１．３６ｋＷ 拖拉机用、中置式

驱动、水田型、经第二次改进的前驱动桥。

４　技术要求

４．１　一般要求

４．１．１　前驱动桥应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

４．１．２　外观质量

４．１．２．１　外露表面不应有磕碰、锈蚀及零部件变形等缺陷。
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