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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范参照GB/T27664.1—2011 《无损检测 超声检测设备的性能与检验 第1
部分:仪器》对设备计量性能提出了要求,即计量性能中纳入了稳定性 、显示抖动、
脉冲重复频率等,并参照GB/T27664.3—2011 《无损检测 超声检测设备的性能与检

验 第3部分:组合设备》对时基线性、增益线性、探伤灵敏度与信噪比进行了综合

评价。
本规范为首次发布。
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大型多通道超声波探伤仪校准规范

1 范围

本规范适用于基于A型脉冲式的大型多通道超声波探伤仪校准,其他类似超声无

损检测设备的校准也可以参照采用。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量名词术语及定义

JJF1294—2011 超声探伤仪换能器校准规范

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T19799.2—2012 无损检测 超声检测 2号校准试块

GB/T27664.1—2011 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第1部分:仪器

GB/T27664.3—2011 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第3部分:组合

设备

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。

JJF1001、JJF1034、JJF1294—2011和GB/T27664.1—2011中界定的及以下术语

和定义适用于本规范。

3.1 脉冲重复频率 pulserepetitionfrequency
每单位时间产生的脉冲数,单位为 Hz。
[GB/T27664.1—2011,定义3.23]

3.2 时基线性 linearityoftimebase
由经校准的时间发生器或已知厚度平板的多次反射提供的输入信号与其在时基线上

所指示的信号位置之间接近成正比关系程度的一种量度。
[GB/T27664.1—2011,定义3.15]

3.3 增益线性 linearityofverticaldisplay
输入到超声探伤仪接收器的信号幅度与其在超声检测仪显示屏 (或附加显示器)上

所显示的幅度接近正比关系程度的一种量度。
[GB/T27664.1—2011,定义3.16,有修改]
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