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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测
量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。
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互感器合并单元校准规范

1 范围

本规范适用于能接收 (0~120)V、(0~6)A工频模拟信号的互感器合并单元的

标准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T20840.7—2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器

GB/T20840.8—2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器

DL/T281—2012 合并单元测试规范

DL/T282—2018 合并单元技术条件

DL/T860.92—2016 电力自动化通信网络和系统 第9-2部分:特定通信服务映

射 (SCSM)———基于ISO/IEC8802-3的采样值

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

GB/T20840.7—2007、GB/T20840.8—2007、DL/T281—2012和 DL/T282—

2018界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 合并单元 mergingunit
用以对来自二次转换器的电流/电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元

可以是互感器的一个组件,也可以是一个分立单元,例如装在控制室内。
[GB/T20840.8—2007,定义3.4.2]

3.2 合并单元校验仪 mergingunitcalibrator
用来测试互感器合并单元幅值误差和相位误差的测试设备。

3.3 守时误差 punctualityerror
互感器合并单元输出的秒脉冲或者采样同步脉冲信号与标准时钟源同步脉冲信号之

间的时间差。

4 概述

互感器合并单元接收多路常规互感器或电子式互感器输出的模拟信号,模拟信号经

交流插件变换为小电压信号,再经ADC插件的低通滤波及ADC采样回路转换为数字

信号接 入 CPU 插 件;同 时 互 感 器 合 并 单 元 支 持 1PPS、IRIG-B 码 (DC 码)或

IEC61588对时协议,并采用恒温晶体晶振器,利用外部时间基准对恒温晶体晶振器进
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