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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。
本规范主要参考GB31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》、HJ733—2014

《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》制定。
本规范为首次发布。
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便携式挥发性有机物泄漏检测仪
(氢火焰离子法)校准规范

1 范围

本规范适用于量程小于或等于50000μmol/mol的便携式挥发性有机物 (VOCs)
泄漏检测仪 (氢火焰离子法)(以下简称 “仪器”)的校准,其他相似原理和用途的仪器

校准可参照本规范。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:
JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

便携式挥发性有机物 (VOCs)泄漏检测仪 (氢火焰离子法) (以下简称 “仪器”)
以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当挥发性有机化合物进入检测器时,在高温下发

生化学电离,产生的离子在高压电场的定向作用下形成离子流。离子流经放大后成为与

进入火焰的有机化合物数量成正比的电信号,从而实现对挥发性有机物的定量。典型氢

火焰离子检测器示意图见图1。

图1 典型氢火焰离子检测器示意图

1—信息处理及显示单元;2—排气口;3—点火线圈;4—空气样品;5—燃料 (氢气)

4 计量特性

具体计量特性见表1。
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