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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范参考CISPR16-1-6:2014 《无线电骚扰和抗扰度测量仪器和测量方法 第

1-6部分:辐射骚扰和抗扰度测量仪器 电磁兼容 天线校准》、ANSIC63.5—2006
《电磁兼容美国国家标准 电磁骚扰的辐射发射 (EMI)测量控制 (9kHz~40GHz)
频段天线校准》和SAEARP958—2003 《电磁骚扰测量天线标准校准方法》中相关条

款编写。
本规范为首次发布。
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(0.2~40)GHz电磁兼容喇叭

天线校准规范

1 范围

本规范适用于符合CISPR16-1-6:2014、ANSIC63.5—2006和SAEARP958D—

2003要求的电磁兼容测试用喇叭天线的校准,频率范围为0.2GHz~40GHz,其他喇

叭天线可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF-2008 无线电计量名词术语及其定义

GB/T4365—2003 电磁兼容术语 (idtIEC50 (161):90)

ANSIC63.5—2006 电磁兼容美国国家标准 电磁骚扰的辐射发射 (EMI)测量

控制 (9kHz~40GHz)频段天线校准 [AmericanNationalStandardforElectromag-
neticCompatibility—RadiatedEmissionMeasurementsinElectromagneticInterference
(EMI)Control—CalibrationofAntennas(9kHzto40GHz)]

SAEARP958—2003 电磁骚扰测量天线标准校准方法 (ElectromagneticInterfer-
enceMeasurementAntennasStandardCalibrationMethod)

CISPR16-1-5:2014 无线电骚扰和抗扰度测量设备校准方法 第1-5部分:用于

5MHz~18GHz频段辐射发射测量和抗扰度测量的天线校准场地和参考场地 (Specifi-
cationforradiodisturvanceandimmunity measuringapparatus methods—Part1-5:

Radiodisturbanceandimmunitymeasuringapparatus—Antennacalibrationsitesandref-
erencetestsitesfor5MHzto18GHz)

CISPR16-1-6:2014 无线电骚扰和抗扰度测量仪器和测量方法 第1-6部分:辐

射骚扰和抗扰度测量仪器 电磁兼容 天线校准 (Specificationforradiodisturbance
andimmunitymeasuringapparatusandmethods—Part1-6:Radiodisturbanceandim-
munitymeasuringapparatus—EMCantennacalibration)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 自由空间天线系数 freespaceantennafactor
AFa
在一个自由空间环境中,从对应于天线的机械视轴方向上 (即天线的主轴线)入射

到天线位置的平面波的电场强度,与在一个连接到天线端口的指定负载上产生的电压的
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