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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》及JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。
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停车场电子计时装置检定仪校准规范

1 范围

本规范适用于停车场电子计时装置检定仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1180 时间频率计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

停车场电子计时装置检定仪 (以下简称 “检定仪”)是用于校准电子停车计时收费

表和停车场电子计时收费装置的计量器具。
检定仪通过接收全球导航卫星系统 (GNSS)卫星信号、解码时间信息,提供高准

确的当前时刻,并对本地时钟进行同步。在GNSS卫星信号未锁定情况下,检定仪当

前时刻由本地时钟提供。检定仪的控制单元通过传感器单元发出或接收某一时间间隔的

启停信号,该时间间隔经计时单元测量,实现对停车场电子计时装置计时误差的检定,
同时控制单元将该时间间隔在 “计时信号输出端”输出。

传感器单元主要有:手动启停键盘、射频控制器、地感泊车模拟器和地磁车辆模拟

器等。检定仪组成框图如图1所示。

图1 检定仪组成框图

1PPS—秒脉冲信号输出端;T—计时信号输出端;f—内部晶振频率信号输出端
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