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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2008年3月25日批准,并自

2008年9月25日起施行。

    归口单位:全国环境化学计量技术委员会

    起草单位:中国计量科学研究院

  本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释
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电化学氧测定仪检定规程

1 范围

本规程适用于含氧量测量下限不小于0.1%的电化学氧测定仪的首次检定、后续检

定和使用中的检验。不适用于矿井下使用的电化学氧测定仪。

2 概述

电化学氧测定仪 (以下简称仪器)主要用于化学工业、冶金工业、环境监测、医疗

卫生、航空航天、电子工业领域中生产和应用的气体及环境空气中氧含量的测量。该类

仪器为电化学原理,包括:原电池法 (燃料电池、赫兹电池、隔膜伽伐尼电池)、恒电

位电解池、恒电流电解池、库仑电量法、极谱法等以电化学原理为检测单元的气体氧分

析器。
该仪器通常由电化学氧传感器 (液体或固体电解质)、气路单元和电子显示单元组

成。依据气体采样方式分为泵吸入式、正压输送式、扩散式三种类型。测量程序如图1
所示。

图1 电化学氧测定仪测量程序图

3 计量性能要求

3.1 仪器量程和示值误差

不同量程的仪器,在其量程范围内,对应的示值误差应符合表1的规定。

表1 仪器量程和示值误差

仪器量程/% 示值误差/%FS

≤25 ±2.0

>25 ±3.0

注:“FS”为被检仪器的满量程。

3.2 重复性

相对标准偏差≤1%。

3.3 响应时间

吸入式、正压输送式仪器响应时间不大于30s;扩散式仪器不大于60s。
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