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前  言

  本标准的4.1、4.2是强制性的,其余条款为推荐性的。
本标准是按照GB/T1.1—2009给出的规则起草的。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。
本标准由全国能源基础管理标准化技术委员会(SAC/TC20)和全国有色金属标准化技术委员会

(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:中铝沈阳有色金属加工有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、宁波长振铜

业有限公司、绍兴市力博电气有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、浙
江佳鑫铜业有限公司。

本标准主要起草人:王振有、张桂敏、雷红、王丽、董艳霞、蔡洎华、徐友飞、沈守稳、徐高磊、冯焕锋、
王燮平、王金美、王焱焱、彭刚、于振涛。
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铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了铜及铜合金棒材(以下简称棒材)单位产品能源消耗(以下简称能耗)限额的技术要

求、计算原则、统计范围和计算方法、节能管理与措施。
本标准适用于铜及铜合金加工企业棒材生产能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制和用能

评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T3484 企业能量平衡通则

GB/T12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义、符号适用于本文件。
3.1.1

工序能源实物单耗(es) unitobjectconsumptioninworkingprocedure
单一工序生产过程中生产该工序单位合格产品直接消耗的某种能源实物量。

3.1.2
工序能源单耗(ej) unitenergyconsumptioninworkingprocedure
单一工序生产过程中生产该工序单位合格产品直接消耗的全部能源量。

3.1.3
直接能耗(EH) drectenergyconsumption
棒材生产过程中直接消耗的全部能源量。

3.1.4
辅助能耗(EF) assistantenergyconsumption
辅助生产系统用于棒材生产的能源消耗。例如:车间照明、内部运输等能源消耗。

3.1.5
间接能耗(EJ) indrectenergyconsumption
不是直接或辅助生产,但是间接为生产或辅助系统提供必要条件所消耗的能源。包括厂区照明、办

公、理化检测、工模具制造等能源消耗。
3.1.6

综合能源单耗(ez) unitconsumptionofintegrateenergy
即单位产品综合能耗,是指生产单位合格产品所消耗的全部能源量(包括直接能耗、辅助能耗和间
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