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直读式X、γ辐射个人剂量当量 (率)监测仪检定规程

1 范围

本规程适用于佩带在人体躯干上的用来测量由X和γ辐射外照射而产生于佩带者

的个人剂量当量 (亦可兼有个人剂量当量率测量功能)的直读式监测仪 (以下简称监测

仪)的首次检定、后续检定和使用中检验,该类监测仪属于X辐射防护仪器和γ辐射

防护仪器的一种。

X、γ辐射的能量范围为50keV~1.5MeV,如果该监测仪准备用于测量由能量最高

可达10MeV的光子产生的剂量当量 (率),比如在核反应堆会有6MeV的光子辐射存

在,那么必须在适当的能量上确定其响应。

本规程不适用于测量弱贯穿辐射个人剂量当量 (率)的监测仪的检定。

本规程不适用于诸如胶片剂量计、热释光剂量计或石英丝静电计等无源测量装置的

检定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T12161—2003 《直读式个人X和γ辐射剂量当量和剂量当量率监测仪》

GB/T12162.1—2000 《用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的X和γ
参考辐射———第1部分:辐射特性及产生方法》

GB/T12162.2—2004 《用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的X和γ
参考辐射 ———第2部分:8keV~1.3MeV和4MeV~9MeV的参考辐射的剂量测定》

GB/T12162.3—2004 《用于校准剂量仪和剂量率仪以及确定其能量响应的X和γ
参考辐射 ——— 第3部分:场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的

测定》

使用本规程时,应注意使用上述文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 有效测量范围 (effectiverangeofmeasurement)

某一被测量的量值范围,在该范围内监测仪的性能符合本规程的要求。

3.1.2 监测仪参考点 (referencepointofamonitor)

用来标示探测器灵敏体积中心或等效中心点而在监测仪外部刻印的一个或几个标

记点。

3.1.3 测试点 (pointoftest)
1
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