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前　　言

　　本标准同时代替ＧＢ／Ｔ６９０８—２００５《锅炉用水和冷却水分析方法　电导率的测定》和ＧＢ／Ｔ１２１４７—

１９８９《锅炉用水和冷却水分析方法　纯水电导率的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６９０８—２００５和ＧＢ／Ｔ１２１４７—１９８９相比，主要变化如下：

———将ＧＢ／Ｔ６９０８—２００５和ＧＢ／Ｔ１２１４７—１９８９的标准内容进行了修改和合并；

———不再将纯水电导率的测定单独列出，而是根据电导池常数的电极选用来达到测定纯水电导率

的目的。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ５）归口。

本标准负责起草单位：天津化工研究设计院。

本标准主要起草人：李琳、白莹、邵宏谦。

本标准所代替标准的版本历次发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６９０８—１９８６，ＧＢ／Ｔ６９０８—２００５；

———ＧＢ／Ｔ１２１４７—１９８９。
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锅炉用水和冷却水分析方法

电导率的测定

１　范围

本标准规定了锅炉用水、冷却水、锅炉给水等电导率的测定。

本标准适用于电导率在０～１０
６

μＳ／ｃｍ（２５℃）的测定。

本标准也适用于原水及生活用水的电导率的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６９０７　锅炉用水和冷却水分析方法　水样的采集方法

３　原理

溶解于水的酸、碱、盐电解质，在溶液中解离成正、负离子，使电解质溶液具有导电能力，其导电能力

的大小用电导率表示。

４　仪器、设备

一般实验室仪器和下列仪器。

４．１　电导率仪：测量范围０．０１μＳ／ｃｍ～１０
６

μＳ／ｃｍ。

４．２　电导电极（简称电极）。

４．３　温度计：试验室测定时精度为±０．１℃，非实验室测定时精度为±０．５℃。

５　试剂和材料

５．１　水：符合ＧＢ／Ｔ６６８２要求。

５．２　氯化钾标准溶液：犮（ＫＣｌ）＝１ｍｏｌ／Ｌ。

称取在１０５℃干燥２ｈ的优级纯氯化钾（或基准试剂）７４．２４６ｇ，用新制备的二级试剂水溶解后移入

１０００ｍＬ容量瓶中，在（２０±２）℃下稀释至刻度，混匀。放入聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中，密封保存。

５．３　氯化钾标准溶液：犮（ＫＣｌ）＝０．１ｍｏｌ／Ｌ。

称取在１０５℃干燥２ｈ的优级纯氯化钾（或基准试剂）７．４３６５ｇ，用新制备的二级试剂水溶解后移

入１０００ｍＬ容量瓶中，在（２０±２）℃下稀释至刻度，混匀。放入聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中，密封

保存。

５．４　氯化钾标准溶液：犮（ＫＣｌ）＝０．０１ｍｏｌ／Ｌ。

称取在１０５℃干燥２ｈ的优级纯氯化钾（或基准试剂）０．７４４０ｇ，用新制备的二级试剂水溶解后移

入１０００ｍＬ容量瓶中，在（２０±２）℃下稀释至刻度，混匀。放入聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中，密封

保存。

５．５　氯化钾标准溶液：犮（ＫＣｌ）＝０．００１ｍｏｌ／Ｌ。
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