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前  言

  GB/T15972《光纤试验方法规范》由若干部分组成,其预期结构及对应的国际标准为:
———第10部分:测量方法和试验程序 总则(对应IEC60793-1-1);
———第20部分~第29部分:尺寸参数的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-20至IEC60793-
1-29);

———第30部分~第39部分:机械性能的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-30至IEC60793-
1-39);

———第40部分~第49部分:传输特性的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-40至IEC60793-
1-49);

———第50部分~第59部分:环境性能的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-50至IEC60793-
1-59)。

其中GB/T15972.2×由以下部分组成:
———第20部分:尺寸参数的测量方法和试验程序 光纤几何参数;
———第21部分:尺寸参数的测量方法和试验程序 涂覆层几何参数;
———第22部分:尺寸参数的测量方法和试验程序 长度。
本部分为GB/T15972的第20部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T15972.20—2008《光纤试验方法规范 第20部分:尺寸参数的测量方法和试验

程序 光纤几何参数》,与GB/T15972.20—2008相比主要技术变化如下:
———修改了术语和定义(见第3章,2008年版的第3章);
———增加了符号(见第3章,2008年版的第3章);
———修改了方法A折射近场法和方法B传输近场法(见第4章、附录 A和附录B,2008年版的

第4章、附录A和附录C);
———删除了横向干涉法和机械直径法(见2008年版的第4章、附录B和附录D);
———修改了基准试验方法,规定了方法B中的视频灰度法为基准试验方法(RTM)(见第5章,2008年

版的第4章);
———增加了图形拟合程序和计算方法(见附录C、附录D和附录E);
———增加了A类光纤纤芯直径的映射测试(见附录F)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60793-1-20:2014《光纤 第1-20部分:测量方法和试验程

序 光纤几何参数》。
本部分与IEC60793-1-20:2014相比存在结构变化,将第11章的内容合并到第10章。
本部分与IEC60793-1-20:2014的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 增加引用了GB/T15972.10;
● 删除了IEC60793-2-10、IEC60793-2-20、IEC60793-2-30、IEC60793-2-40、IEC60793-2-50

和IEC60793-2-60。
本部分做了下列编辑性修改:
———将标准名称修改为《光纤试验方法规范 第20部分:尺寸参数的测量方法和试验程序 光纤
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几何参数》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归口。
本部分起草单位:烽火科技集团有限公司。
本部分主要起草人:刘骋、胡古月、王冬香、魏忠诚、胡鹏、沈家明。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T15972.20—2008。
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光纤试验方法规范 第20部分:尺寸参数的

测量方法和试验程序 光纤几何参数

1 范围

GB/T15972的本部分规定了测量未涂覆光纤几何参数的试验方法,包括术语、定义和符号,确立

了测量方法概述、基准试验方法、装置、试样、程序、计算和结果的统一试验程序和技术要求。
本部分适用于A类多模光纤、B类单模光纤和C类单模光纤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15972.10 光纤试验方法规范 第10部分:测量方法和试验程序 总则(GB/T15972.10—

2021,IEC60793-1-1:2017,MOD)

IEC61745 光学纤维几何参数测量装置校准端 面 影 像 分 析 程 序(End-faceimageanalysis

procedureforthecalibrationofopticalfibregeometrytestsets)

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
基准点 referencepoint
扫描平面中的固定坐标。
注:基准点的选取是任意的,如视频图像的左下角或位于扫描装置中光纤的粗略中心点。

3.1.2
中心 centre
相对于基准点的测量平面中的包层或纤芯的圆心。

3.1.3
直径 diameter
连接近似圆形的包层或纤芯圆周上两点并通过圆心线段长度的平均值。
注:直径以微米(μm)表示。

3.1.4
不圆度 non-circularity
包层(或纤芯)边界距离包层(或纤芯)中心的距离的最大值和最小值的差与包层(或纤芯)半径的

比值。
注:不圆度以百分号表示。
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