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超声流量计检定规程

1 范围

本规程适用于以时间差法为原理的封闭管道用超声流量计 (以下简称流量计)的型

式评价、首次检定、后续检定和使用中的检验。
本规程不适用于明渠或暗渠超声流量测量仪表的检定。

2 引用文献

下列标准、规程所包含的条文,通过引用而构成本规程的条文。

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1004—2004 流量计量名词术语及定义

GB3836 爆炸性气体环境用电气设备

GB/T18604—2001 用气体超声流量计测量天然气流量

GB17820—1999 天然气

GB50251—2003 输气管道工程设计规范

GB/T13609—1999 天然气取样导则

GB/T13610—2003 天然气组分分析 气相色谱法

GB/T17747.2—1999 天然气压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算

ISO17089:2004(CD) Measurementoffluidflowinclosedconduits-Ultrasonic
metersforgas;metersforfiscal-andallocationmeasurement.
ISO/TR12765:1997 Measurementoffluidflowinclosedconduits-methodsusing

transittimeultrasonicflowmeters.
AGAReport-1992 No.8 Compressibilityfactorsofnaturalgasandotherrelated

hydrocarbongases
AGAReportNo.9-1998 Measurementofgasbymultipathultrasonicmeters
AGAReportNo.10-2003 Speedofsoundinnaturalgasandotherrelatedhydrocar-

bongases
ANSI/APIMPMS5.8-2004 Measurementofliquidhydrocarbonsbyultrasonicflow

metersusingtransittimetechnology
应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 超声流量计 (ultrasonicflowmeter)
利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的流量计。

3.2 超声换能器 (ultrasonictransducer)
在电信号作用下可产生声波输出,并可将声波信号转换为电信号的器件。
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