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涡轮流量计检定规程

1 范围

本规程适用于涡轮流量计 (以下简称流量计)的型式评价、首次检定和后续检定。

2 引用文献

JJF1004—2004 流量计量名词术语及定义

GB/T18940—2003/ISO9951:1993封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计

GB17820—1999 天然气

GB/T13609—1999 天然气取样导则

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

本规程除引用JJF1004—2004流量计量名词术语及定义之外还使用下列术语。

3.1 K 系数 (K-coefficient)
单位体积的流体流过流量计时流量计发出的脉冲数。

3.2 流动调整器 (flowconditioner)
能减少旋涡和改善速度分布的部件。

3.3 分界流量qt (transitionalflow-rate)
在最大流量和最小流量之间的流量值,它将流量范围分割成最大允许误差的不同的

两个区,即 “高区”和 “低区”。

4 概述

4.1 工作原理

涡轮流量计是一种流量测量仪表,流动流体的动力驱使涡轮叶片旋转,其旋转速度

与体积流量近似成比例。通过流量计的流体体积示值是以涡轮叶轮转数为基准的。

4.2 结构和组成

涡轮流量计主要由传感器和转换器组成,传感器结构如图1所示。
使用仪表K 系数计算流量计示值误差的为A类,使用累积流量计算流量计示值误

差的为B类。

4.3 信号输出方式

信号输出主要包括脉冲、模拟量或数字通信方式。

5 计量性能要求

5.1 准确度等级

5.1.1 气体涡轮流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的
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