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道路交通事故被困人员解救行动指南

1 范围

本标准规定了道路交通事故被困人员解救行动的术语及定义、接警出动、侦察检测、区域控制、安全

防护、车体稳固、险情排除、开辟救援通道、拓展救援空间、营救被困人员以及移交归队等内容。
本标准适用于公安消防部队组织实施的道路交通事故(不包括危险化学品泄漏情况)被困人员解救

行动。政府专职消防队、志愿消防队等其他专业救援队伍进行道路交通事故被困人员解救行动可参照

执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T968—2011 消防员现场紧急救护指南

GA/T1044.1—2012 道路交通事故现场安全防护规范 第1部分:高速公路

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
道路交通事故 roadtrafficaccident
车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡及财产损失事件。

3.2
道路交通事故救援 roadtrafficaccidentrescue
为解救被困人员,对道路交通事故车辆实施固定、支撑、顶升、牵引、吊升、破拆等作业而采取的

行动。

3.3
车体稳固 stabilizingvehicle
为防止道路交通事故车辆在救援过程中发生晃动、溜车、侧滑、倾覆、翻滚等险情,保证救援人员和

被困人员的安全,利用各种支撑器材构建可靠支撑系统而采取的措施。

3.4
救援通道 rescueaccess
为营救被困人员而开辟的供人员出入或救援器材运输的通道。

3.5
救援空间 rescuespace
通过破拆、顶升、牵引、吊升等措施创建的便于救援人员施救的工作空间。

3.6
区域控制 zonecontrol
为有序地开展救援行动,提高救援效率,对事故现场划定警戒区、准备区和救援区,并实施管理的
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