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  本检定规程经国家质量监督检验检疫总局于2009年7月10日批准,
并自2009年10月10日起施行。

    归 口 单 位:全国电离辐射计量技术委员会

    主要起草单位:中国测试技术研究院

    参加起草单位:四川大学华西第四医院骨质疏松中心

杭州市质量技术监督检测院

  本规程由全国电离辐射计量技术委员会负责解释
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X、γ射线骨密度仪检定规程

1 范围

本规程适用于双能X射线骨密度仪、γ射线单光子骨密度仪的首次检定、后续检定

和使用中检验。本规程不适用于单能X射线骨密度仪和周围双能X射线骨密度仪。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

EJ/T904—1994 《单光子骨矿物密度测定仪》

GB/T8993—1998 《核仪器环境条件与试验方法》

GB9706.12—1997 《医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三、并列标准 
诊断X射线设备辐射防护通用要求》

GB3100~3102—1993 《量和单位》

GB/T10149—1988 《医用X射线设备术语和符号》

JJF1035—2006 《电离辐射计量术语及定义》
使用本规程时,应注意使用上述文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 单光子骨密度仪 singlephotonabsorptiometry
利用241Am或125I放射性同位素单能γ射线吸收法原理的骨矿物密度测定仪器,简

称SPA骨密度仪或SPA。

3.1.2 双能X射线骨密度仪 dualenergyX-rayabsorptiometry
利用两种能量X射线吸收法原理,用于测定脊椎、髋部、四肢和全身骨矿物密度

的测量仪器,简称DXA骨密度仪或DXA。

3.1.3 骨横径 bonewidth
长骨被测处在射束方向投影的横向尺寸,简称BW。

3.1.4 感兴趣区 regionofinterest
骨的被测量部位在射束方向投影的面积,简称ROI。

3.1.5 骨矿含量 bonemineralcontent
单位长度骨内或感兴趣区内的骨矿物质量,简称BMC。

3.1.6 骨密度 bonemineraldensity
感兴趣区 (ROI)内平均单位面积的平均骨矿物质质量,一般用BMD表示 。骨密

度是骨矿密度的简称。

3.2 计量单位

3.2.1 骨横径

1
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