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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T6934—1995《短波单边带接收机电性能测量方法》。与GB/T6934—1995相比,

除编辑性修改外主要技术内容变化如下:
———修改了基准输出电平中注的内容,对测量时基准输出电平进行了具体规定(见3.2);
———将规范性引用文件替换为最新版本(见4.1);
———删除了标准测量条件中基准标准大气条件、仲裁测量和试验用标准大气条件的内容(见1995年

版的4.1.1和4.1.2);
———删除了“音频频带的限制”的内容(见1995年版的5.3);
———删除“真有效值电压表”“失真系数仪或信纳德(SINAD)表”“选择性的测量设备”的内容(见

1995年版的5.4.1、5.4.2和5.4.3);
———增加了换频时间(见6.5)、噪声系数(见6.6)、响应时延(见6.11)、反向辐射电平(见6.13)、本振

相位噪声(见6.14)、输入驻波比(见6.16)、倒易混频抑制比(见6.23)、自动增益响应时间

(见6.29)等8项电性能指标的测量方法;
———删除了“传导杂散分量”的内容(见1995年版的6.23);
———修改了相位抖动中定义和测量方法的内容(见6.32);
———删除了附录E。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由中国电子技术标准化研究院归口。
本标准起草单位:同方电子科技有限公司。
本标准主要起草人:彭志华、李国培、宋梅、康文臣。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB6934—1986、GB/T6934—1995。
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短波单边带接收机电性能测量方法

1 范围

本标准规定了短波单边带接收机(以下简称接收机)电性能测量用术语和定义、标准测量条件和测

量方法。
本标准适用于不带有完整天线的接收设备,其音频带宽不超过10kHz的全载波(H3E)、减幅载波

(R3E)和抑制载波(J3E)、包括独立边带(B8E)的接收机;也适用于可以兼容接收双边带调幅话(A3E)、
等幅报(A1A、A1B)的接收机。

注1:本标准仅提供电气性能的测量方法及其有关条件的规定,测量项目以及性能指标由产品规范规定。

注2:对于特殊接收机,本标准没有规定的电气性能项目的定义和测量方法,由供需双方协商自行规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
音频试验负载 audio-frequencytestload
代替短波单边带接收机正常工作时所连接的负载的阻抗网络,以模拟正常负载和正常使用电缆的

阻抗。
注:阻抗网络由制造厂规定,通常用单一纯电阻器组成。

3.2
基准输出电平 referenceoutputlevel
短波单边带接收机在规定的工作条件下,连接规定的音频试验负载时的有用输出功率,它用来做测

量的基准电平。
注:测量时,一般规定音频试验负载为600Ω,基准输出电平为0dBm。有其他具体要求时,基准输出电平值由产

品标准作出规定。

3.3
信纳德 SINAD
音频试验负载上,标准试验调制产生的有用音频信号、噪声和失真的输出功率和,与标准试验调制

产生的噪声、失真的功率和之比:

SINAD=
S+N +D

N +D
…………………………(1)

  式中:

S———标准试验调制产生的有用音频信号;

N———标准试验调制的噪声;
1
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