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工业车辆 安全监控管理系统

1 范围

本标准规定了工业车辆安全监控管理系统(以下简称“监控系统”)的构成、内容、要求、检验方法和

检验项目。
本标准适用于平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车、三向堆垛式叉车,

其他类型的工业车辆可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6104.1 工业车辆 术语和分类 第1部分:工业车辆类型

GB/T10827.1 工业车辆 安全要求和验证 第1部分:自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩

臂式叉车和载运车)

3 术语和定义

GB/T6104.1和GB/T10827.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

安全监控管理系统 safetymonitoringsystem
对工业车辆工作过程进行监控,能够对运行参数和状态进行记录并管理的系统。

3.2 
信息源 informationsource
为满足工业车辆安全要求而采集的运行参数和状态。

3.3 
信息采集单元 informationcollectionunit
用于信息源采集的装置。

3.4 
信息处理单元 informationprocessingunit
对采集的信息进行计算和处理的装置。

3.5 
控制输出单元 outputcontrolunit
向工业车辆执行机构输出控制信号的装置。

3.6 
信息存储单元 informationstorageunit
存储图形、图像、文字、声音等信息的装置。

3.7 
信息显示单元 informationdisplayunit
以图形、图像、文字、声光等方式输出信息的装置。
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