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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０４０１—１９８９《永磁式直流力矩电动机通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０４０１—１９８９相比主要变化如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》的规定，并为了

与相关标准协调一致，在条款编排上进行了比较大的调整。

———机座号范围扩大，由４５～３２０扩大至２８～１１００。

———引用了ＧＢ／Ｔ２８２８．１《计数抽样检验程序》。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国微电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２）归口。

本标准起草单位：成都精密电机厂、西安微电机研究所、中国电子科技集团公司第二十一研究所等。

本标准主要起草人：胡伯承、徐丽、米永存、赵东虹、陈建初等。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢｎ１１４—１９８１；

———ＧＢ／Ｔ１０４０１—１９８９。
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永磁式直流力矩电动机通用技术条件

１　范围

本标准规定了永磁式直流力矩电动机的型号和机座号、运行条件、技术要求和试验方法、检验规则

及交付准备。

本标准适用于永磁式直流力矩电动机。

本标准应与永磁式直流力矩电动机产品专用技术条件一起使用。各类永磁式直流力矩电动机（以

下简称电机）的具体技术指标及附加或特殊要求，均在产品专用技术条件中规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７３４５　控制微电机基本技术要求

ＧＢ／Ｔ７３４６　控制电机基本外形结构型式

ＧＢ／Ｔ１０４０５　控制电机型号命名方法

ＪＢ／Ｔ８１６２—１９９９　控制电机包装技术条件

３　型号和机座号

３．１　型号

电机型号命名应符合ＧＢ／Ｔ１０４０５的规定，或参照附录Ａ（资料性附录）由产品专用技术条件规定。

３．２　机座号

本标准电机以分装式为基本安装型式。机座号及相应的机座外径如表１规定。

表１ 单位为毫米

机　座　号 ２８ ３６ ４５ ５５ ７０ ９０ １１０ １３０ １６０

分装式电机机座外径 ２８ ３６ ４５ ５５ ７０ ９０ １１０ １３０ １６０

组装式电机机座外径 ３６ ４８ ５８ ７０ ８５ １０５ １３０ １５０ １８０

机　座　号 ２００ ２５０ ３２０ ４３０ ５６０ ６００ ７５０ ８５０ １１００

分装式电机机座外径 ２００ ２５０ ３２０ ４３０ ５６０ ６００ ７５０ ８５０ １１００

组装式电机机座外径 ２２０ ２８０ ３５０ — — — — — —

４　运行条件

４．１　使用环境条件

电机的使用环境条件应在ＧＢ／Ｔ７３４５规定的条件中选取或由产品专用技术条件规定。

４．２　电气原理图

电气原理图如图１所示。
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