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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》编制。
本规程参照采用了JB1811—1992 《压缩气体电容器》有关压缩气体电容器计量性

能的规定,并与已颁布的JJG496—1996 《工频高压分压器》、JJG563—2004 《高压电

容电桥》、JJG1021—2007 《电力互感器》以及JJG314—2010 《测量用电压互感器》相

协调。
本规程是首次制定的国家计量检定规程。
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高压标准电容器检定规程

1 范围

本规程适用于额定频率50 (60)Hz、额定电压10kV及以上的有屏蔽电极结构的

高压标准电容器的首次检定、后续检定和使用中的检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG496—1996 工频高压分压器

JJG563—2004 高压电容电桥

GB/T16927.1 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

高压标准电容器是电容量和损耗因数的稳定度都达到10-4量级以上的高电压精密

电容器。它的电极结构包括用金属材料制成的高压电极、测量电极和屏蔽电极,它的绝

缘结构包括支撑高压电极的高压绝缘套管和固定测量电极与屏蔽电极的绝缘支座。气体

绝缘高压标准电容器的电极密封在压力容器中,容器内充填有SF6、N2、CO2 这类绝

缘气体;真空绝缘高压标准电容器的电极密封在高真空度的容器中。损耗极小的固体和

液体材料也可以作为高压标准电容器的绝缘介质。
高压标准电容器最重要的计量性能表现为电容量及损耗因数与工作电压的相关性

(简称为电压系数)极小,达到10-5量级。因此它们的电容量及损耗因数都可以在较低

电压下 (如10%额定电压下)校准,然后在高电压下作为电容量和损耗因数的标准器

使用。

4 计量性能要求

4.1 电容量误差

在表1的参比条件下,高压标准电容器的电容实测值与铭牌或证书给出的标称电容

值的偏差应不超过±0.3%。
注:当铭牌值与有效证书值不一致时,以有效证书值为准。以下各条中遇有铭牌值与有效证书

值不一致时均同样处理。

4.2 损耗因数

在表1的参比条件下,高压标准电容器的损耗因数实测值与铭牌或证书给出的标称

损耗因数值偏差应不超过±1×10-4。
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