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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部给排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海熊猫机械（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：北京市自来水集团供水分公司、上海市供水管理处、广州市自来水公司。

本标准主要起草人：谭红全、柳汉莹、吴竟、覃少华、涂斌、王培永、王耀文、殷荣强、周金伦。
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箱式叠压给水设备

１　范围

本标准规定了箱式叠压给水设备（以下简称设备）的术语和定义、分类与型号、要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于箱式叠压给水设备的设计、生产和检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第１部分：试验方法　试验Ａ：低温

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第３部分：试验方法　恒定湿热试验

ＧＢ／Ｔ３０４７．１　高度进制为２０ｍｍ的板面、架和柜的基本尺寸系列

ＧＢ／Ｔ３２１４　水泵流量的测定方法

ＧＢ／Ｔ３２１６—２００５　回转动力水力性能验收试验１级和２级

ＧＢ／Ｔ３７９７—２００５　电气控制设备

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）

ＧＢ／Ｔ５６５７　离心泵技术条件（Ⅲ类）

ＧＢ／Ｔ１７２１９　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＧＢ５００１５　建筑给水排水设计规范

ＪＢ８　产品标牌

ＪＧ／Ｔ３００９　微机控制变频调速给水设备

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

叠压给水设备　犫狅狅狊狋犲狉狑犪狋犲狉狊狌狆狆犾狔犲狇狌犻狆犿犲狀狋

与供水管网连接增压供水，保证供水管网水压不低于当地供水主管部门规定的限定压力值的供水

装置。

３．２

箱式叠压给水设备　犫狅狅狊狋犲狉狑犪狋犲狉狊狌狆狆犾狔犲狇狌犻狆犿犲狀狋犳狅狉狉犲犮狋犪狀犵狌犾犪狉狋犪狀犽

配有常压水箱、增压装置，水泵机组、控制柜的叠压给水设备。常压水箱与增压装置、水泵机组等可

整体式安装也可分置式安装。

３．３

增压装置　犲狀狆狉犲狊狊狌狉犲犲狇狌犻狆犿犲狀狋

由水泵、阀门、管路和控制装置等组成，按设备额定供水流量将常压水箱中的储水增压到与当地供

水部门规定的限定压力值的装置。
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