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基于TM遥感影像的湿地资源监测方法

1 范围

本标准从数据源、图像处理、影像解译、精度检验与评价和统计制图等方面规定了基于TM遥感影

像的湿地资源监测方法。
本标准适用于美国陆地卫星(Landsat)TM遥感数据进行湿地资源监测与调查。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13923—2006 国土基础信息数据分类与代码

GB/T13989—1992 国家基本比例尺地形图分幅与编号

GB15968—2008 遥感影像平面图制作规范

GB/T18316—2001 数字测绘产品检查验收规定和质量评定

GB/T18317—2001 专题地图信息分类与代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
湿地 wetland
不论其为天然或人工、常久或暂时性的沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有或静止或流动、或为

淡水、半咸水或咸水水体,包括低潮时水深不超过6m的水域。

3.2 
遥感影像 remotesensingimagery
地物电磁波特征信息的载体。包括胶片、磁带等为载体的地物的摄影照片或扫描照片,在遥感中主

要是指航空像片和卫星像片。

3.3 
湿地资源监测 wetlandresourcemonitoring
对湿地资源数量、质量性状、利用状况及其变化等方面的监控、测定。

4 监测流程

基于TM遥感影像湿地资源监测流程参见图1。
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