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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》和JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》编制。

全景牙科 X 射线辐射源的计量特性和检定方法参照了 GB/T19042.4—2005/

IEC61223-3-4:2000 《医用成像部门的评价及例行试验 第3-4部分:牙科X射线设

备成像性能验收试验》与JJG744—2004 《医用诊断 X射线辐射源》中规定的相应

条款。
本规程为首次制定。
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医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程

1 范围

本规程适用于医用诊断全景牙科 X射线辐射源的首次检定、后续检定和使用中

检查。
本规程不适用于口内X射线成像设备辐射源的检定。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG744—2004 医用诊断X射线辐射源

GB9706.1—2007/IEC60601-1:1988 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB/T19042.4—2005/IEC61223-3-4:2000 医用成像部门的评价及例行试验

第3-4部分:牙科X射线设备成像性能验收试验

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 空气比释动能 airkerma
不带电电离粒子在质量为dm 的空气中释放出来的全部带电粒子的初始动能总和

dEtr除以dm,符号为K。

K =
dEtr

dm
3.1.2 空气比释动能率 airkermarate

在dt时间内空气比释动能的增加量dK 除以dt,符号为K
•
。

K
•

=
dK
dt

3.1.3 空间分辨力 spatialresolution
在影像中高对比条件下所能分辨相邻两个物体的能力。

3.1.4 低对比度分辨力 lowcontrastresolution
分辨与均匀物质成低对比的物体的能力。

3.1.5 半值层 half-valuelayer
将单向粒子流的辐射量减少到初始值一半时的减弱层厚度,符号为 HVL。

3.1.6 管电压 tubevoltage
加在 X射线管阳极和阴极之间的电位差。
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