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引  言

  本规程参照GB50156 《汽车加油站加气站设计与施工规范》、GB/T20368 《液化

天然气 (LNG)生产、储存和装运》、GB/T25986 《汽车用液化天然气加注装置》以及

国际法制计量组织 (OIML)的国际建议R81:2006 (E)《低温液体的动态测量设备及

系统》(Dynamicmeasuringdevicesandsystemsforcryogenicliquids)为技术依据,结

合我国LNG加气机行业现状和技术水平制定。本规程在主要的技术指标上与国际建

议、国家标准等效。
本规程为首次制定。
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液化天然气加气机检定规程

1 范围

本规程适用于液化天然气 (LNG)加气机 (以下简称加气机)的首次检定、后续

检定和使用中检查。

2 引用文件

GB/T18442.1 固定式真空绝热深冷压力容器 第1部分:总则

GB/T19204 液化天然气的一般特性

GB/T20368 液化天然气 (LNG)生产、储存和装运

GB/T25986 汽车用液化天然气加注装置

GB50156 汽车加油站加气站设计与施工规范

OIMLR81:2006 (E) 低温液体的动态测量设备及系统 (Dynamicmeasuring
devicesandsystemsforcryogenicliquids)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 液化天然气 (LNG)加气机liquefiednaturalgas(LNG)dispensers
提供LNG加注服务,一般由低温流量计、调节阀、加气枪、回气枪、加气软管、

回气软管以及电子计控器、辅助装置等组成的一个完整的液化天然气累积量测量系统。

3.1.2 LNG储气容器 LNGgasvessel
用于储 存 和 供 应 LNG 燃 料 的 真 空 绝 热 深 冷 压 力 容 器,其 技 术 指 标 应 符 合

GB/T18442.1的要求。

3.1.3 加气口 fillingreceptacle
与加气枪连接后给LNG储气容器加注LNG燃料的连接部件。

3.1.4 回气口 reclaimingreceptacle
与回气枪连接后用于回收LNG储气容器中余气的连接部件。

3.1.5 循环口 circulationreceptacle
加气机上用于与加气枪连接后进行预冷循环的连接部件。

3.1.6 加气枪 dispensernozzle
加气机上用于连接加气口或循环口,且符合 GB/T25986要求的手工操作专用

工具。

3.1.7 回气枪 reclaimingnozzle
加气机上用于连接回气口,且符合GB/T25986要求的手工操作专用工具。
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