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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ６０４：２００２《塑料———压缩性能的测定》（英文版）。本标准在技术内

容和编写方法上与ＩＳＯ６０４：２００２完全一致，根据我国国情作了一些编辑性修改：

ａ）　删除了国际标准的前言；

ｂ）　用“本标准”代替“本国际标准”；

ｃ）　对于ＩＳＯ６０４：２００２引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本标准用引用我国的

这些国家标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标准，在本标准中均

被直接引用。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０４１—１９９２《塑料压缩性能试验方法》（ｉｄｔＩＳＯ６０４：１９７３）和ＧＢ／Ｔ１４６９４—１９９３

《塑料压缩弹性模量的测定》，与ＧＢ／Ｔ１０４１—１９９２和ＧＢ／Ｔ１４６９４—１９９３相比，主要技术差异如下：

———更改了标准名称，增加了目次、前言；

———扩大了适用范围；

———增加了规范性引用文件；

———增加了术语和定义并给出相应的符号；

———修订后标准试样尺寸与修订前标准试样尺寸不同；

———确定了模量测定的应变取值范围；

———对注描述的单位均编放入正文；

———增加了试验报告的内容。

本标准的附录Ａ和附录Ｃ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本标准负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心、广州合成材料研究院有限公司。

本标准参加起草单位：北京燕山石化树脂所、中石化北化院国家化学建筑材料测试中心（材料测试

部）、广州金发科技股份有限公司。

本标准主要起草人：黄正安、施雅芳、王浩江、陈宏愿、李建军、邢进。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０４１—１９７０，ＧＢ／Ｔ１０４１—１９７９，ＧＢ／Ｔ１０４１—１９９２；

———ＧＢ／Ｔ１４６９４—１９９３。
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塑料　压缩性能的测定

１　范围

本标准规定了在标准条件下测定塑料压缩性能的方法。规定了标准试样，但其长度可以调整，以防

止其压缩翘曲而影响试验结果，以及试验速度的范围。

本标准用于研究试样的压缩行为并用来测定在标准条件下压缩应力应变与压缩强度、压缩模量及

其他特性的关系。

本标准适用于下述材料：

———硬质和半硬质热塑性模塑和挤塑材料，包括用短纤维、小条、小片或颗粒填充的增强复合材料

以及未填充的复合材料或半硬质的热塑性片材；

———硬质或半硬质的热固性模塑材料，包括填充或增强的复合材料，硬质或半硬质的热固性片材；

———热致液晶聚合物。

按照ＩＳＯ１０３５０１：１９９８与ＧＢ／Ｔ１９４６７．２—２００４，本标准适用于加工前纤维长度≤７．５ｍｍ的纤

维增强复合材料。

本标准一般不适用于纺织纤维增强的复合塑料和层压材料、硬质泡沫材料和含有泡沫材料或泡沫

橡胶的夹层结构的材料。

本标准采用的试样可以是选定尺寸的模塑试样，也可以是用标准多用途试样中部机加工而成的试

样（ＧＢ／Ｔ１１９９７—２００８）或由如模塑、挤塑或铸塑成板材的成品或半成品上机加工而成。

本标准规定了优选的试样尺寸。用不同的试样或用不同条件下制备的试样所进行的试验，其结果

是不可比较的。其他因素，如试验速度和状态调节情况，也能影响试验结果。因此。当需要对试验数据

进行比较时，应严格地控制这些因素并把它们记录下来。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５４７１—２００８　塑料　热固性塑料试样的压塑（ＩＳＯ２９５：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９３５２—２００８　塑料　热塑性塑料材料试样的压塑（ＩＳＯ２９３：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１９９７—２００８　塑料　多用途试样（ＩＳＯ３１６７：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７０３７．１—１９９７　热塑性塑料材料注塑试样的制备　第１部分：一般原理及多用途试样和长

条试样的制备 （ｉｄｔＩＳＯ２９４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７２００—１９９７　橡胶塑料拉力、压力、弯曲试验机技术要求（ｉｄｔＩＳＯ５８９３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１９４６７．２—２００４　塑料　可比单点数据的获得和表示　第２部分：长纤维增强材料

（ＩＳＯ１０３５０２：２００１，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２６０２：１９８０　试验结果的统计分析———平均值的估算———置信区间

ＩＳＯ２８１８：１９９４　塑料———用机械加工方法制备试样

ＩＳＯ１０３５０１：１９９８　塑料———可比单点数据的采集和表示———第１部分：模塑材料

ＩＳＯ１０７２４１：１９９８　塑料———热固性粉状模塑料（ＰＭＣｓ）试样的注塑———第１部分：一般原理和多

用途试样的模塑
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