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贝克曼温度计检定规程

本规程适用于测量范围在(-20~+125)℃内,测量温度差不超过5℃或6℃,分
度值为0.01℃的标准贝克曼温度计及工作用贝克曼温度计的首次检定、后续检定及使

图1 贝克曼温度计

  结构示意图

用中的检查。

1 概 述

贝克曼温度计 (图1)属于移液式玻璃水银温度计,主要用于

测量温度差。
贝克曼温度计 (以下简称温度计)有两个贮液泡:感温泡和与

之连通的接在毛细管上端构成回纹状的备用泡。感温泡是温度计的

感温部分,其水银量在不同温度间隔内能作增或减的调整;备用泡

用来贮存或补充感温泡内多余或不足的水银量。
温度计有两个刻度尺:主刻度尺和备用泡处的副刻度尺。主刻

度尺用来测量温差,其示值范围有 (0~5)℃或 (0~6)℃,分度

值为0.01℃;副刻度尺表示温度计测量温差的温度范围,在调整

主刻度尺测量的温度间隔时,以此作参考,其最大测量范围为

(-20~+125)℃,分度值为2℃。

2 技 术 要 求

2.1 玻璃

2.1.1 温度计所用玻璃性能应符合我国360型玻璃的要求。

2.1.2 温度计表面应光滑、均匀、完好。其外套管、刻度板和毛

细管不得有裂痕;感温泡玻璃不得有气泡;在刻度尺范围内的外套

管玻璃不得有妨碍读数的缺陷。

2.1.3 温度计主刻度尺部分的毛细管必须直而均匀,管内不得有

杂质,毛细管与备用泡连接处的弯曲部分应圆滑,并能进行水银的

微量调整。毛细管之间的连接处不应有颈缩现象。

2.1.4 温度计外套管内不应有杂质,使用时不得有妨碍读数的模

糊现象。

2.1.5 刻度板应为乳白色,其下端支于玻璃座上,上端必须用塞

子和备用泡与保护帽固定在外套管上,保护帽与外套管间要用不易

溶于水的物质封严。

2.1.6 毛细管应紧靠在刻度尺上 (其间隙不应超过1mm),并应

通过刻线中央,毛细管的侧位移不得超出最短刻线两端。

2.2 水银

温度计的水银必须纯净、干燥,不得有气泡。水银在毛细管内

1

JJG114—1999



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20120206105429
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     21
     20
     21
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





