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前  言

  本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国起重机械标准化技术委员会(SAC/TC227)归口。
本标准起草单位:大连重工·起重集团有限公司、北京起重运输机械设计研究院。
本标准主要起草人:吕新民、高飞、贾铁军、尹静霞。
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桥 式 抓 斗 卸 船 机

1 范围

本标准规定了额定生产率为400t/h~5000t/h桥式抓斗卸船机(以下简称卸船机)的分类、基本参

数、技术要求、涂装、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于接卸煤炭或矿石的卸船机,其他散料类的卸船机也可参照使用。
本标准不适用于安装在趸船上的桥式抓斗卸船机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB755—2008 旋转电机 定额和性能(IEC60034-1:2004,IDT)

GB/T1228 钢结构用高强度大六角头螺栓(GB/T1228—2006,ISO7412:1984,NEQ)

GB/T1229 钢结构用高强度大六角螺母(GB/T1229—2006,ISO4775:1984,NEQ)

GB/T1230 钢结构用高强度垫圈(GB/T1230—2006,ISO7416:1984,NEQ)

GB/T1231 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB2893 安全色(GB2893—2008,ISO3864-1:2002,MOD)

GB/T3323 金属熔化焊焊接接头射线照相(GB/T3323—2005,EN1435:1997,MOD)

GB/T3766 液压系统通用技术条件(GB/T3766—2001,eqvISO4413:1998)

GB/T3811—2008 起重机设计规范

GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—2008,IEC60529:2001,IDT)

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(GB5226.1—2008,

IEC60204-1:2005,IDT)

GB5226.2 机械安全 机械电气设备 第32部分:起重机械技术条件(GB5226.2—2002,

idtIEC60204-32:1998)

GB/T5905 起重机试验规范和程序(GB/T5905—1986,idtISO4310:1981)

GB6067.1—2010 起重机械安全规程 第1部分:总则

GB/T6974.1 起重机 术语 第1部分:通用术语(GB/T6974.1—2008,ISO4306-1:2007,

IDT)

GB/T6974.5 起重机 术语 第5部分:桥式和门式起重机(GB/T6974.5—2008,ISO4306-5:

2005,IDT)

GB8918 重要用途钢丝绳(GB8918—2006,ISO3154:1988,MOD)

GB/T8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB/T8923—1988,eqvISO8501-1:1988)

GB/T9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验(GB/T9286—1998,eqvISO2409:1992)

GB/T9330.1 塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定

GB/T9330.2 塑料绝缘控制电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T9331 船舶电气装置 额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆

(GB/T9331—2008,IEC60092-353:1995,IDT)
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