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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

本规程参考了GB/T16157 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方

法》和 HJ/T47 《烟气采样器技术条件》的相关技术要求和方法编制。
本规程为首次发布。
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烟气采样器检定规程

1 范围

本规程适用于采集烟道、烟囱及排气筒等固定污染源排气中的气态污染物且采样流

量不大于2.0L/min的烟气采样器的首次检定、后续检定及使用中检查。

2 概述

烟气采样器是采集烟道、烟囱及排气筒等固定污染源排气中有害成分 (SO2、

NOx、NH3、Hg等)的专用采样仪器,主要由流量测量及控制系统、抽气泵、采样管

路及吸收装置等组成。
烟气采样器 (以下简称仪器)的工作原理是利用抽气泵以设定的流量将样品气体经

采样管路抽到吸收装置中,由测量控制系统根据各种传感器检测到的流量、压力、温度

等参数加以运算,控制抽气泵保持相应的采样流量,按照设定的采样时间,完成定量采

集的要求。

3 计量性能要求

3.1 流量示值误差

±5%。

3.2 流量重复性

≤2%。

3.3 流量稳定性

≤5%。

3.4 计时误差

±2s。

3.5 流量计前温度示值误差

±2℃。

3.6 流量计前压力示值误差

±0.5kPa。

3.7 大气压示值误差

±0.5kPa。

4 通用技术要求

4.1 外观及通电检查

4.1.1 仪器应结构完整、各部件齐全并可靠连接,无影响仪器正常工作的外部损伤。

4.1.2 仪器接通电源后,各按键、开关应调节灵活,数字显示应清晰、完整。

4.1.3 仪器铭牌应有名称、型号、出厂编号、制造日期、测量范围、最大允许误差、
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