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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５６２８：１９９０（Ｅ）《纸和纸板　静态弯曲挺度的测定　通用原理》。

本标准与ＩＳＯ５６２８：１９９０（Ｅ）相比，主要差异如下：

———将规范性引用文件中国际标准修改为已被采用的国家标准ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采

取及试样纵横向、正反面的测定 （ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：２００２，ＭＯＤ）；

———将规范性引用文件中国际标准修改为已被采用的国家标准ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试

样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ＩＳＯ１８７：１９９０，ＥＱＶ）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：四川长江造纸仪器有限责任公司、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验

中心、中国造纸协会标准化专业委员会。

本标准主要起草人：殷报春。
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纸和纸板　静态弯曲挺度的测定

通　用　原　理

１　范围

本标准规定了各种纸和纸板的静态弯曲挺度测定方法所应遵循的通用原理。

本标准适用于各种纸和纸板的静态弯曲挺度测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 （ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．３　纸和纸板厚度的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．３—２００２，ＩＳＯ５３４：１９８８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ＩＳＯ１８７：

１９９０，ＥＱＶ）

３　术语和定义、代号

下列术语和定义、代号适用于本标准。

３．１

弯曲挺度　犫犲狀犱犻狀犵狊狋犻犳犳狀犲狊狊

犚

在弹性限度内，纸或纸板弯曲时单位宽度的阻力弯矩。数学定义为：

犈犐
犫

　　式中：

犈———弹性模量，即杨氏模量；

犐———横截面对中性轴的惯性矩；

犫———横截面的宽度。

　　注：需要注意的是，在多层结构情况下，这一定义尚不够准确，但对于本标准的应用而言，这一定义足以满足测定

要求。

４　原理

材料的弯曲挺度同材料相应方向的弹性模量（犈）与其惯性矩（犐）的乘积成正比。实际上，弯曲挺度

更容易通过测定垂直作用于试样表面的单位宽度的力与该力引起的线性变形的比值得到。常用的有三

种不同的加荷方法，图１至图３是这些方法的图解。两点加荷法适用于定量较低的材料，三点和四点加

荷法则被推荐用于定量较高的材料。

对于极易弯曲的纸，应将试样平面直立进行试验。
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