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前  言
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匝道控制系统设置要求

1 范围

本标准规定了城市快速路入口匝道控制系统规划、设计、实施过程及外场、中心控制系统的设置的

基本要求。
本标准适用于城市快速路入口匝道控制的策略选择、系统建设和设备布置,指导快速路控制系统的

规划、设计、施工、管理。高速公路入口匝道、桥隧入口控制可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件。

GB5768.3 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线 
GB14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GB14887 道路交通信号灯

GB/T19582.1 基于 Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modbus应用协议

CJJ37 城市道路设计规范

CJJ129 城市快速路设计规程

GA/T484 LED道路交通诱导可变信息标志

GA/T496 闯红灯自动记录系统通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
快速路入口匝道 expresswayentranceramp
驶入快速路主线的专用道路。

3.2
匝道控制 rampcontrol
通过设置在匝道上的专用信号控制进入快速路的交通流量,主要包括匝道关闭、匝道调节等手段。

3.3
匝道关闭 rampclosure
禁止车辆由入口匝道进入快速路。

3.4
匝道调节 rampmetering
设置入口匝道信号,允许车辆按时间间隔进入快速路。

3.5
定时匝道调节 pre-timedrampmetering
根据历史交通数据,采用一个固定的,或根据一天内时段变化而预先设定几个固定的匝道调节率进
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