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标准测力仪检定规程

1 范围

本规程适用于百分表式和应变式等标准测力仪 (以下简称测力仪)的首次检定、后

续检定和使用中检验。

2 引用文献

GB/T13634—2000 《试验机检验用测力仪的校准》
在使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

测力仪由力传感器 (或测力环)及配套的指示装置组成。当力传感器 (或测力环)
受力时,力的大小由指示装置进行指示。

4 计量性能要求

测力仪的准确度级别划分及技术指标见表1所示。

表1 标准测力仪的准确度级别划分及技术指标

级 别
技 术 指 标

xl Zr(%FS) R(%) Sb(%) δ(%) v(%) Ip(%) Ep(%)

0.01 20000r ±0.005 0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.03 ±0.01 0.02

0.03 7000r ±0.015 0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.09 ±0.03 0.06

0.05 4000r ±0.025 0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.15 ±0.05 0.1

0.1 2000r ±0.05 0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.3 ±0.1 ———

0.3 700r ±0.15 0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.9 ±0.3 ———

0.5 400r ±0.25 0.5 ±0.5 ±0.5 ±1.5 ±0.5 ———

说

明

xl———与测力仪测量下限对应的下限变形示值 (或输出);

r———测力仪指示装置的分辨力;

Zr———回零差;R———重复性;Sb———长期稳定度;v———进回程差;

δ———示值误差;Ip———内插误差;Ep———方位误差。

注:1.进回程差和内插误差根据用户要求给出。

2.当测力仪使用力值单位时,须考核测力仪示值误差指标,不需考核长期稳定

度指标。

3.当测力仪使用非力值单位时,须考核测力仪长期稳定度指标,不需考核示值

误差指标。

4.在有特殊要求时,允许给出表中两个级别之间的其他级别,即0.02、0.2、

0.4三个非正式级别。0.02级也有与其相对应的方位误差要求。
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