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"塑料###热空气炉法点着温度的测定$%

为便于使用&本标准作了下列编辑性修改!
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增加了本标准的前言+
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)代替国际标准中的小数点符号(&)%
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相比&主要技术内容

改变如下!
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标准名称改为"塑料
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热空气炉法点着温度的测定$+
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术语中取消了(点着温度)&增加了(闪燃温度),(自燃温度)和(灼热燃烧)+
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增加了第
.

章(原理)一章+
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增加了第
'

章(规范性引用文件)一章+
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试验仪器与原标准有了变化+
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计算结果改为(闪燃温度)和(自燃温度)%
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为资料性附录%
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部',公安部上海消防研究所,国家塑料制品质量监督检验中心-福州',南京市江宁区分析仪器厂%
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塑料
!

热空气炉法点着温度的测定

#

!

范围

#2#

!

本标准规定了热空气炉法测定塑料闪燃温度和自燃温度的试验方法%它是评价塑料着火性能的

方法之一%
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!

本标准并不直接测出材料燃烧值或燃烧速率&或给出塑料安全使用上限温度&它不能用于单独描

述或评价实际火灾中材料,制品或成品的危险性和风险%但试验结果可作为火灾危险性和风险评价的

所有相关因素中的一种因素%
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!

本标准规定下的试验可用于不同材料着火性能相对的评价%本试验条件下所获得的数值代表了

材料着火时最低环境温度%本试验结果可作为材料着火敏感性等级的划分依据%

%

!

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款%凡是注日期的引用文件&其随后所有

的修改单-不包括勘误的内容'或修订版均不适用于本标准&然而&鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本%凡是不注日期的引用文件&其最新版本适用于本标准%
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塑料试样状态调节和试验的标准环境-
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热电偶
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部分!允差-
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着火安全###术语
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术语和定义
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确立的以及下列术语和定义适用于本标准%
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闪燃温度
!
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0.1.20134
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36*1763

在规定试验条件下&施加火焰时足够的易燃气体被点燃时的最低温度%
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自燃温度
!

%$#+3)(-.

/

0.1.20134

5

36*1763

在规定试验条件下&无任何火源时&通过加热而点燃的最低温度%
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灼热燃烧
!
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材料固相中无火焰&而燃烧区域伴有发光现象的燃烧%
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原理

在热空气炉的加热室中&用不同的温度加热试样&用一小的火焰在炉上方开口处直接点着逸出的气

体&以测定闪燃温度%

自燃温度按闪燃温度相同的方法测定&但没有施加火焰%
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设备
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热空气炉!如图
&

所示&主要由一套电加热元件和试样夹持器%
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炉管!内径
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&长
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&耐温不低于
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的陶瓷制成&垂直放置在炉底

的塞子上%
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