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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５３５《氟化钠化学分析方法》共分为１０个部分：

———第１部分：湿存水含量的测定　重量法；

———第２部分：氟含量的测定　蒸馏硝酸钍滴定容量法；

———第３部分：硅含量的测定　钼蓝分光光度法；

———第４部分：铁含量的测定　邻二氮杂菲分光光度法；

———第５部分：可溶性硫酸盐含量的测定　浊度法；

———第６部分：碳酸盐含量的测定　重量法；

———第７部分：酸度的测定　中和法；

———第８部分：水不溶物含量的测定　重量法；

———第９部分：氯含量的测定　浊度法；

———第１０部分：试样的制备和贮存。

本部分为第７部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５３５．７—２００６（原ＧＢ／Ｔ８１５８．７—１９８７）。

本部分是对ＹＳ／Ｔ５３５．７—２００６《氟化钠化学分析方法　中和法测定酸度》的修订，与ＹＳ／Ｔ５３５．７—

２００６相比，增加了精密度和质量保证与控制等内容。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：王玉玲、徐铁玲、吴玉春。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５３５．７—２００６（原ＧＢ／Ｔ８１５８．７—１９８７）。
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氟化钠化学分析方法

第７部分：酸度的测定　中和法

１　范围

本部分规定了氟化钠中酸度（以氟化氢表示）的测定方法。

本部分适用于氟化钠中酸度（以氟化氢表示）的测定。测定范围（质量分数）：≤１．００％。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＹＳ／Ｔ５３５．１０—２００９　氟化钠化学分析方法　第１０部分：试样的制备与贮存

３　方法提要

试样溶于水后，在有氯化钾存在下，用酸碱中和法测定酸度。

４　试剂

４．１　氯化钾：饱和溶液。

４．２　酚酞乙醇溶液（１０ｇ／Ｌ）。

４．３　无二氧化碳蒸馏水：将蒸馏水煮沸２０ｍｉｎ，冷却后贮存于玻璃瓶中，用连着碱石灰管子的瓶塞

盖好。

４．４　氢氧化钠标准溶液（０．２５００ｍｏｌ／Ｌ），按如下方法制备：

４．４．１　配制：称取１０ｇ氢氧化钠，置于聚乙烯杯中，加入１００ｍＬ水，使其溶解，然后移入１Ｌ容量瓶

中，用水稀释至刻度，混匀。立即移入聚乙烯瓶中。

４．４．２　标定：以酚酞为指标剂，用０．２５００ｍｏｌ／Ｌ标准盐酸溶液标定。

按公式（１）计算氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度：

犮＝
犮０×犞１
犞２

…………………………（１）

　　式中：

犮———氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（ｍｏｌ／Ｌ）；

犮０———盐酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（ｍｏｌ／Ｌ）；

犞１———移取盐酸标准溶液的体积，单位为毫升（ｍＬ）；

犞２———标定时，滴定盐酸标准溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（ｍＬ）。

５　仪器

一般实验室用仪器设备。

６　试样

试样应符合ＹＳ／Ｔ５３５．１０—２００９中４．２的要求。
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