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前  言
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光纤振动入侵探测系统工程技术规范

1 范围

本标准规定了光纤振动入侵探测系统的组成与分类、系统设计、工程施工、工程检验等要求。
本标准适用于光纤干涉型、光纤光栅型、光时域反射型及多技术复合型光纤振动入侵探测系统工

程,其他类型的光纤振动入侵探测系统工程可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T32581—2016 入侵和紧急报警系统技术要求

GB50348 安全防范工程技术规范

GA/T1217—2015 光纤振动入侵探测器技术要求

3 术语和定义

GA/T1217—2015界定的以及下列术语与定义适用于本文件。
3.1 

光纤振动入侵探测系统 opticalfibervibrationintrusiondetectingsystem
采用光纤振动传感技术探测进入或试图进入防护区域的行为并发出报警指示的光电系统。

3.2 
多技术复合型光纤振动入侵探测系统 opticalfibervibrationintrusiondetectingsystemwithcom-

binedtechnologies
结合光纤干涉、光纤光栅、光时域反射等两种或两种以上不同原理的光纤振动传感技术的光纤振动

入侵探测报警系统。

3.3 
安装载体 installationcarrier
传感光缆安装时外敷或内嵌的振动传递载体,如周界防护围栏、墙体、土层、水体等。

3.4 
传感光缆 sensingfiber
用于探测振动入侵信号的光缆。

3.5 
传输光缆 transmissionfiber
用于光信号传输的光缆。

4 系统组成与分类

4.1 系统组成

光纤振动入侵探测系统(以下简称系统)主要由光纤振动入侵探测部分和报警控制部分组成,如
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