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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ７７７６：１９９５《信息技术　系统间远程通信和信息交换　高级数

据链路控制规程　与Ｘ．２５ＬＡＰＢ兼容的ＤＴＥ数据链路规程的描述》（英文版）。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ１４３９９—１９９３《信息处理系统　数据通信　高级数据链路控制规程　与

Ｘ．２５ＬＡＰＢ兼容的ＤＴＥ数据链路规程的描述》，与ＧＢ／Ｔ１４３９９—１９９３相比主要变化的内容如下：

———增加描述了帧编码的两种方法，即当使用同步传输的时候按比特序列编码，当使用起／止传输

时按八位位组序列编码；

———静态一致性需求，动态一致性需求和协议实现一致性声明。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：信息产业部电子工业标准化研究所。

本标准主要起草人：张晖、张翠、徐冬梅、郭楠、吴东亚。

本标准于１９９３年首次发布。
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信息技术　系统间远程通信和信息交换

高级数据链路控制规程　与犡．２５犔犃犘犅

兼容的犇犜犈数据链路规程的描述

１　范围

本标准定义下述 ＨＤＬＣ标准的一种应用。ＨＤＬＣ标准包括ＧＢ／Ｔ１５１２４和ＧＢ／Ｔ１４３９９—２００８。

当从其他标准之一解释所需的重新措辞有困难时，则以ＧＢ／Ｔ１５１２４和ＧＢ／Ｔ１４３９９—２００８的原始要

求为准。它还定义了ＩＴＵＴ建议Ｘ．２５中规定的使用Ｘ．２５ＬＡＰＢ协议的ＤＴＥ操作的结构、要素和规

程。该规程适用于ＤＴＥ和ＤＣＥ间的数据交换，或两个ＤＴＥ间的数据交换。所定义的该规程旨在用于

同步全双工链路，用于同步传输或者起／止传输。

第３章描述两种帧结构：一种是基本（模８）操作；另一种是扩充（模１２８）操作。基本（模８）操作是

具有可选功能２和８的平衡异步规程类别（ＢＡＣ，２，８）。扩充（模１２８）操作是具有可选功能２，８和１０

的平衡异步规程类别（ＢＡＣ，２，８，１０）。对支持基本（模８）操作和扩充（模１２８）操作的那些ＤＴＥ／ＤＣＥ连

接，其选择仅在预定时进行。对支持基本（模８）操作和扩充（模１２８）操作的那些ＤＴＥ／远程ＤＴＥ连接，

其选择通过双边协定进行。

注：这里作为基本（模８）操作所述的规程是唯一可用于公用数据网的规程。

第３章还描述了帧编码的两种方法，即当使用同步传输的时候按比特序列编码，当使用起／止传输

时按八位位组序列编码。起／止编码为下列环境中的使用规定了可选的机制：包括对八位位组传输敏感

的环境，这些八位位组中带有可能被解释为ＧＢ／Ｔ１９８８—１９８８控制字符的值；和／或支持每个起／止字

符仅传输七个数据比特的环境。编码的选择通过双边协定或其他合适的手段来进行，以适合此环境中

数据传输的特征。

第４章描述规程要素。有些内容仅适合基本（模８）操作，有些内容仅适合扩充（模１２８）操作。

第５章和第６章分别描述单链路规程（ＳＬＰ）和可选择的多链路规程（ＭＬＰ）。单链路规程是从帧结

构和规程要素引伸出来的。ＳＬＰ用于单条数据链路上的数据交换，ＭＬＰ用于多条并行ＳＬＰ上的数据

交换。如果要使个别ＳＬＰ失效的影响不干扰较高一级操作，则需要 ＭＬＰ。通过事先双边商定，也可在

单个ＳＬＰ上使用 ＭＬＰ。对ＤＴＥ／ＤＣＥ连接，是否选择 ＭＬＰ仅需在预定时决定。对ＤＴＥ／远程ＤＴＥ

连接，其选择通过双边商定。

在规程中需要在多种可能动作间进行选择的场合，一般给出了推荐选择。除非特别声明，否则动作

选择不影响与本标准其他实施方案的相互操作，尽管操作效率可能受影响。在这种选择影响相互操作

的场合，该规程明确指出需要就规程的选择与远程端事先协商。为了和满足广泛应用的需要相一致，已

尽量使这样的选择减至最小。本标准所有实施方案的基本要求是，它们能够按规定，对由本标准所允许

的远程端所采取的动作作出响应（涉及事先双方商定的规程除外）。

第７章包含静态一致性要求，动态一致性要求和协议实现一致性声明（ＰＩＣＳ）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９８８—１９９８　信息技术　信息交换用ＩＳＯ七位编码字符集（ｉｄｔＩＳＯ／ＩＥＣ６４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ７４２１—２００８　信息技术　系统间远程通信和信息交换　高级数据链路控制（ＨＤＬＣ）规程
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