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前  言
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烧结钕铁硼永磁体失重试验方法

1 范围

本文件规定了烧结钕铁硼永磁体在高温、高压、水蒸气环境条件下的失重试验方法。
本文件适用于评定烧结钕铁硼永磁体在高温、高压、水蒸气环境条件中的耐蚀性。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T626—2006 化学试剂 硝酸

GB/T678 化学试剂 乙醇(无水乙醇)

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
烧结钕铁硼永磁体 sinteredneodymiumironboronpermanentmagnet
具有一定几何外形的块状烧结钕铁硼永磁材料。
注:包括烧结钕铁硼永磁体毛坯、半成品及成品。

3.2
磁取向面 surfaceperpendiculartothemagneticorientationdirection
规则形状的各向异性永磁体与其易磁化方向垂直的表面或不规则形状的永磁体加工成规则形状的

试样后与其易磁化反方向垂直的表面。
注1:永磁体规则形状如方形、柱状、圆环等;不规则形状如瓦型等。

注2:磁化取向方向为磁体的易磁化方向。

3.3
失重 weightloss
WL

烧结钕铁硼永磁体试样暴露在高温高压水蒸气环境条件下,因腐蚀导致每单位磁取向面表面积对

应的质量损失。
注:失重单位为毫克每平方厘米(mg/cm2)。

4 方法提要

将经过准确质量称量和尺寸测量的烧结钕铁硼永磁体试样放入高压容器中,试样在高温高压水蒸

气的作用下,表层晶粒与水蒸气发生反应,导致晶粒剥落,表层腐蚀粉化。持续试验一定时间后,取出试
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