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前　　言

　　本标准修改（ＭＯＤ）采用国际标准化组织地理信息技术委员会（ＩＳＯ／ＴＣ２１１）制定的国际标准

ＩＳＯ１９１１４：２００３ＧｅｏｇｒａｐｈｉｃＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ—Ｑｕａｌｉｔｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ（地理信息　质量评价过程），

并做了如下改动：

ａ）　标准的编写方法执行了国家标准ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构

和编写规则》的要求。

ｂ）　将“本国际标准”和“ＩＳＯ１９１１４”改为“本标准”。

ｃ）　删除了原国际标准的前言。

ｄ）　将规范性引用文件和标准文本中的“ＩＳＯ１９１１３：２００２ＧｅｏｇｒａｐｈｉｃＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ—Ｑｕａｌｉｔｙｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ”

改为“ＧＢ／Ｔ２１３３７—２００８　地理信息　质量原则”，将“ＩＳＯ１９１１３”改为“ＧＢ／Ｔ２１３３７—

２００８”；将规范性引用文件和标准文本中的“ＩＳＯ１９１１５：２００３ＧｅｏｇｒａｐｈｉｃＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ—Ｍｅｔａ

ｄａｔａ”改为“ＧＢ／Ｔ１９７１０—２００５　地理信息　元数据”。将“ＩＳＯ１９１１５”改为“ＧＢ／Ｔ１９７１０—

２００５”；增加了规范性引用文件“ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００　质量管理体系　基础和术语”、

“ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检

验抽样计划”和“ＧＢ／Ｔ１８３１６—２００１　数字测绘产品检查验收规定和质量评定”。将

“ＩＳＯ２８５９”改为“ＧＢ／Ｔ２８２８”，并相应将“ＩＳＯ２８５９１”改为“ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３”；将

“ＩＳＯ８６０１”改为“ＧＢ／Ｔ７４０８”；将“ＩＳＯ１１４０４”改为“ＧＢ／Ｔ１８２２１”。

ｅ）　将“ｄａｔａｑｕａｌｉｔｙｅｌｅｍｅｎｔ”译为“数据质量量化元素”，“ｄａｔａｑｕａｌｉｔｙｓｕｂｅｌｅｍｅｎｔ”译为“数据质量

量化子元素”，“ｄａｔａｑｕａｌｉｔｙｏｖｅｒｖｉｅｗｅｌｅｍｅｎｔ”译为“数据质量非量化元素”。

ｆ）　按照ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００增加了术语“质量管理”和“质量控制”及其定义。按照ＧＢ／Ｔ１８３１６—

２００１增加了术语“简单随机抽样”和“分级随机抽样”及其定义。参照ＧＢ／Ｔ１８３１６—２００１增加

了术语“检验批”及其定义。参照ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３增加了术语“接收质量限”及其定义。

参照“ＩＳＯ１９１３８：２００６Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ—Ｄａｔａｑｕａｌｉｔｙｍｅａｓｕｒｅｓ”增加了术语“数据质量

基本度量”和“被测变量”及其定义。按照全国科学技术名词审定委员会２００２年公布的《测绘

学名称》（第二版）定义术语“准确度ａｃｃｕｒａｃｙ”。

ｇ）　增加了６．３“数据质量检验基本要求”。

ｈ）　修改了附录Ｄ的表Ｄ．２～表Ｄ．６中有关示例的“ＤＱ＿范围”（经纬度或地名），使示例的“范围”

在我国国土之内，并将表Ｄ．３中所有通名“州（ｓｔａｔｅ）”改为“省”，将表Ｄ．６中“名称拼写错误”

改为“名称错误”；将附录Ｅ的Ｅ．４．３．２中的“ＵＴＭ”改为“高斯克吕格投影”，将附录Ｅ的

Ｅ．５．２中的“现行的ＩＳＯ标准”改为“现行的国家标准和ＩＳＯ标准”，将附录Ｅ的Ｅ．５．３．５中的

“相关ＩＳＯ标准”改为“相关国家标准和ＩＳＯ标准”；删除了附录Ｆ的Ｆ．１中第一自然段内容，

将原第二自然段中的“国家地形数据集”改为“国家地形数据库（ＴＤＢ）”，并将图Ｆ．４中的英文

“ｒｅａｌｉｂｉｌｉｔｙ”改为“ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ”；将附录Ｇ中的“住户姓名（ｆａｍｉｌｙｎａｍｅ）”和“居住的人数（ｎｕｍ

ｂｅｒｏｆｏｃｃｕｐａｎｔｓ）”两个属性名分别改为“建筑物名称”和“建筑物层数”，修改了附录Ｇ和附录

Ｈ的图Ｇ．２～图Ｇ．５、图Ｈ．３和图Ｈ．４上的建筑物、道路等名称，并相应修改文本内容，使其

更切合我国命名习惯；删除了附录 Ｈ的Ｈ．１中第一自然段的第一句内容；将表Ｉ．１第一行的

约束／条件“Ｃ／子条款９．２”改为“Ｃ／子条款８．２”，将第９、１０行的名称（英文）中的“ｒｅａｌｉｂｉｌｉｔｙ”

改为“ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ”，并将第４３行的域“ＩＳＯ１９１０８”改为“ＧＢ／Ｔ７４０８”。

ｉ）　参照地理信息国际标准ＩＳＯ１９１３８：２００６Ｇｅｏｇｒａｐｈｉｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ—Ｄａｔａｑｕａｌｉｔｙｍｅａｓｕｒｅｓ的内
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容，增加了资料性附录Ｋ“数据质量度量组成部分”。

ｊ）　将参考文献“ＩＳＯ９００１：２０００Ｑｕａｌｉｔｙｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍｓ—Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ”改为“ＧＢ／Ｔ１９００１—

２０００　质量管理体系　要求”、“ＩＳＯ１１４０４：１９９６Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ—Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇｌａｎ

ｇｕａｇｅｓ，ｔｈｅｉｒｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓａｎｄｓｙｓｔｅｍｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ—Ｌａｎｇｕａｇｅｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｄａｔａｔｙｐｅｓ”

改为“ＧＢ／Ｔ１８２２１—２０００　信息技术　程序设计语言、环境与系统软件接口　独立于语言的

数据类型”、“ＩＳＯ８６０１：２０００Ｄａｔａｅｌｅｍｅｎｔｓａｎｄｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅｆｏｒｍａｔｓ—Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｎｔｅｒ

ｃｈａｎｇｅ—Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｄａｔｅｓａｎｄｔｉｍｅｓ”改为“ＧＢ／Ｔ７４０８—２００５　数据元和交换格式　信

息交换　日期和时间表示法”；增加了参考文献“ＩＳＯ／ＴＳ１９１０３：２００５地理信息　概念模式语

言”和“ＩＳＯ／ＴＳ１９１３８：２００６　地理信息　数据质量度量”；删除了参考文献“ＩＳＯ１９１０８：２００２　

地理信息　时间模式”。

本标准附录Ａ、附录Ｉ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录 Ｇ、附录 Ｈ、

附录Ｊ和附录Ｋ为资料性附录。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：国家基础地理信息中心。

本标准主要起草人：蒋景?、刘若梅、贾云鹏、周旭。
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引　　言

　　为评价数据集质量，必须按一致的方式采用明确定义的评价过程。这使得数据生产者能够说明他

们的产品满足其产品规范规定的程度，也使得数据用户能够确定数据集与他们需求的符合程度。数据

集质量由两部分描述，即量化部分与非量化部分。本标准的目的是按照ＧＢ／Ｔ２１３３７—２００８《地理信息

　质量原则》说明的质量基本元素，对地理数据量化质量信息的评价程序提供指南。本标准也提供公布

质量信息的指南。

本标准认为，数据生产者与数据用户可能持不同的观点看待数据质量。一致性的质量水平可以按

数据生产者的产品规范或数据用户的数据质量要求确定。如果数据用户要求的数据质量信息比数据生

产者提供的多，数据用户可以沿用数据生产者的数据质量评价流程获得补充信息。在这种情况下，数据

用户的要求被视为产品规范，以达到使用数据生产者流程的目的。

当与ＧＢ／Ｔ２１３３７—２００８一同实施时，本标准阐述的质量评价过程规定了确定和记录数据集质量

信息的一致的和标准的方法。

Ⅲ
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地理信息　质量评价过程

１　范围

本标准规定了确定和评价数字地理数据集质量的主要程序，与ＧＢ／Ｔ２１３３７—２００８定义的数据质

量基本元素一致。本标准确立了评价和记录数据集质量结果的内容框架，以作为数据质量元数据的一

部分，或作为质量评价报告的内容。

本标准可用于数据生产者提供数据集符合相应产品规范程度的质量信息，也可用于数据用户确定

数据集是否具有足够好的质量，以满足他们特定的应用要求。

本标准适用于所有类型的数字地理数据，其原理也可扩展用于许多其他形式的地理资料，如地图、

图表和文档。

２　一致性

本标准定义三类一致性：一类用于质量评价过程，一类用于评价数据质量，另一类用于记录质量信

息。这三类一致性的抽象测试套件见附录Ａ。

３　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８３１６—２００１　数字测绘产品检查验收规定和质量评定

ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００　质量管理体系　基础和术语（ｉｄｔＩＳＯ９０００：２０００）

ＧＢ／Ｔ１９７１０—２００５　地理信息　元数据（ＩＳＯ１９１１５：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２１３３７—２００８　地理信息　质量原则（ＩＳＯ１９１１３：２００２，ＩＤＴ）

４　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２１３３７—２００８和ＧＢ／Ｔ１９７１０—２００５确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

４．１

　　质量管理　狇狌犪犾犻狋狔犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

［ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００］

注：在质量方面的指挥和控制活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量

改进。

４．２

　　质量控制　狇狌犪犾犻狋狔犮狅狀狋狉狅犾

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

［ＧＢ／Ｔ１９０００—２０００］
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