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13.81~273.15K温度计量器具检定系统表*

  本检定系统表适用于13.81~273.15K的温度量值从国家基准向工作计量器具的传

递程序,并指明了测量范围和不确定度 (或允许误差)及基本检定方法,是13.81~
273.15K内各种温度计量器具量值传递的依据。

本检定系统中的国家基准按照1968年国际实用温标 (1975年修订版,以下简称

IPTS—68)建立起来的,然后通过比较法检定把温度量值逐级传递给计量标准器具和

工作计量器具。

一 计量基准器具

1 本检定系统中的计量基准包括基准低温铂电阻温度计和副基准低温铂电阻温度

计。它是复现13.81~273.15K 中IPTS—68的内插仪 器,是 保 存 和 传 递 该 范 围

IPTS—68的标准计量器具,是统一该范围温度量值的最高依据。
2 整套基准装置包括:
(1)一系列定义固定点装置。定义固定点包括平衡氢三相点 (13.81K)、平衡氢

17.042K点 (17.042K)、平衡氢沸点 (20.28K)、氖沸点 (27.102K)、氧三相点

(54.361K)、氩三相点 (83.798K)、水沸点 (100℃)和水三相点 (0.01℃);
(2)一组基准铂电阻温度计;
(3)主要配套仪器有9975型直流比较仪电桥和一等标准电阻。
3 13.81~273.15K范围铂电阻温度计的内插公式如下:

W(T68)=WCCT_68(T68)+ΔW(T68) (1)
式中,W (T68)是温度计的电阻比。

WCCT_68(T68)是参考函数,由下式定义:
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式中,系数aj 见IPTS—68文本。
ΔW (T68)是偏差函数。在13.81~273.15K,偏差函数分别由四个多项式规定。
273.15~83.798K的偏差函数是:

ΔW4(T68)=b4(T68-273.15K)+e4(T68-273.15K)8×
(T68-373.15K) (3)

式中,常数b4,e4 根据氩三相点和水沸点时测出的ΔW3 (T68)值确定。
83.798~54.361K的偏差函数是:

ΔW3(T68)=A3+B3T68+C3T2
68 (4)

式中的常数根据氧三相点和氩三相点时测出的ΔW3 (T68)值,以及 (3),(4)两式在

氩三相点温度的一阶导数相等的条件确定。
54.361~20.28K的偏差函数是:

ΔW2(T68)=A2+B2T68+C2T2
68+D2T8

68 (5)

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。
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