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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2010年1月5日批准,并自

2010年7月5日起施行。

    归 口 单 位:全国流量容量计量技术委员会

    主要起草单位:中国计量科学研究院

    参加起草单位:国家水大流量计量站

开封仪表有限公司

上海方龙流量校验设备制造有限公司

河南省计量科学研究院

国防科技工业第一计量测试研究中心

  本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释
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体积管检定规程

1 范围

本规程适用于以液体为介质的各种结构型式的体积管的首次检定、后续检定和使用

中检验。

2 引用文献

下列标准、规范所包含的条文,通过引用而构成本规程的条文。

GB/T17286.1—1998 《液态烃动态测量 体积计量流量计检定系统 第1部分:
一般原则》

GB/T17286.2—1998 《液态烃动态测量 体积计量流量计检定系统 第2部分:
体积管》

GB/T17286.4—2006 《液态烃动态测量 体积计量流量计检定系统 第4部分:
体积管操作人员指南》

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

3.1 管体 pipeproverbody
由横截面为圆形的管组成的环形管道或直形管道。

3.2 置换器 displacer
用于置换液体体积,在环形管道或直形管道内移动的球或活塞。

3.3 检测开关 detectorswitch
置换器通过标准容积段时,能精确测定置换器位置的开关或位移传感器。

3.4 标准容积段 standardvolumesection
体积管两个检测开关之间的容积段。

3.5 标准容积 standardvolume
在标准状态下 (20℃,101.325kPa)标准容积段的容积。

4 概述

4.1 工作原理

当体积管内的置换器在液体推动下,以一定的速度先后触发两个检测开关时,将置

换出的液体导进标准器内,由标准器的指示值经换算求得体积管的标准容积值。

4.2 组成

体积管是由管体、标准容积段、置换器、检测开关、阀和密封转换机构及控制系统
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