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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订工作

的基础性系列规范。
本规范主要参考 GB7258—2017 《机动车运行安全技术条件》、GB13094—2017

《客车结构安全要求》和GB24407—2012 《专用校车安全技术条件》、GB38900—2020
《机动车安全技术检验项目和方法》和T/CMAJD025—2020《客车、专用校车乘客通

道和引道量规通用技术要求》编制而成。
本规范为首次发布。
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客车通道、引道测量装置校准规范

1 范围

本规范适用于客车通道、引道测量装置的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

GB13094—2017 客车结构安全要求

GB24407—2012 专用校车安全技术条件

GB38900—2020 机动车安全技术检验项目和方法

T/CMAJD025—2020 客车、专用校车乘客通道和引道量规通用技术要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

GB13094—2017、GB24407—2102、GB/T15089—2016、GB38900—2020 及

T/CMAJD025—2020界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 通道 gangway
乘客从某个 (排)座椅或轮椅区到其他 (排)座椅或轮椅区、乘客门引道、通行楼

梯或乘客站立区域的行走空间,不包括:

a)座椅前方300mm的空间,对侧向座椅,该尺寸可减小到225mm;

b)踏步或楼梯上方的空间 (与通道或引道地板表面相连的踏步除外);

c)仅供进入某个 (排)座椅或相向布置座椅的横排座椅之间的行走空间。
[来源:GB13094—2017,3.3]

3.2 引道 accesspassage
从乘客门向车内直到最上一级踏步的外边缘 (通道的边缘)、通行楼梯或半楼梯在

车内的延伸空间。当车门处无踏步时,引道为从乘客门向内300mm的空间。还包括通

道和应急门之间的自由空间 (应急门引道)。
[来源:GB13094—2017,3.4]

4 概述

客车通道、引道测量装置,是测量客车乘客通道和引道尺寸的仪器,其原理相当于

通止规。客车通道、引道测量装置分为客车通道测量装置和客车引道测量装置。
客车通道测量装置,其形状为圆柱体,不同的车型使用不同尺寸的圆柱体。
客车引道测量装置,其形状为平板或圆柱体。从功能上分为乘客门引道测量装置和

应急门引道测量装置;从形式上分为平板式引道测量装置和圆柱体式引道测量装置。
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