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合成洗衣粉生产能耗评定规范

1 范围

本标准规定了合成洗衣粉的生产能耗分级、能耗计算、能耗评定要求和评定方法。
本标准适用于家用合成洗衣粉的生产制造,不适用于宾馆、饭店以及工业用途的粉状洗涤剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589—2008 综合能耗计算通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
耗能工质 energy-consumedmedium
在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品,在生产或制取时需要直接消耗能源的工作

物质。

3.2 
综合能耗 comprehensiveenergyconsumption
统计报告期内,企业主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统实际消耗的各种能源实物量,按

规定的计算方法和单位折算后的总和,以千克(kg)标准煤表示。

3.3 
生产能耗 manufactureenergyconsumption
企业用于产品生产过程的能源消耗,来自主要生产系统和辅助生产系统,包括:产品生产和工业性

作业、生产产品的辅助材料、生产工艺过程、新技术研究、新产品试制、科学试验、修理过程、劳动保护、仓
库和运输过程中使用的能源。

3.4 
单位产量综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionforunitoutputvalue
统计报告期内,企业因生产产品的综合能耗与同期该合格产品产量的比值。

3.5 
单位产量生产能耗 manufactureenergyconsumptionforunitouputvalue
统计报告期内,企业因生产产品的生产能耗与同期该合格产品产量的比值。

4 企业能耗分级

表1为各类洗衣粉生产企业的能耗等级要求。
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