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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家粮食和物资储备局提出。
本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC270)归口。
本标准起草单位:国家粮食局科学研究院、国家粮食局标准质量中心、农业农村部谷物品质监督检
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粮油检验 粮食中铅的快速测定
稀酸提取-石墨炉原子吸收光谱法

1 范围

本标准规定了稀酸提取-石墨炉原子吸收法测定谷物中铅元素的原理、试剂和溶液、仪器和设备、分
析步骤、结果计算和精密度。

本标准适用于小麦、玉米、稻谷等谷物原粮及碾磨制品中铅元素的测定。
本标准铅元素的检出限为0.016mg/kg,定量限为0.054mg/kg。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T5490 粮油检验 一般规则

GB/T5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

试样粉碎后用稀硝酸振荡提取铅,采用石墨炉原子吸收光谱仪测定,标准曲线法计算样品中铅元素

含量。

4 试剂和溶液

注:除另有说明外,所有试剂均为分析纯,水应符合GB/T6682中一级水的规定。

4.1 试剂

4.1.1 硝酸(HNO3):优级纯。

4.1.2 硝酸钯[Pd(NO3)2]水合物:纯度为99.9%。

4.2 试剂配制

4.2.1 0.5%硝酸溶液(体积分数):取0.5mL硝酸(4.1.1)定容至100mL。

4.2.2 1%硝酸(体积分数):取1.0mL硝酸(4.1.1)定容至100mL。

4.2.3 5%硝酸溶液(体积分数):取5.0mL硝酸(4.1.1)定容至100mL。

4.2.4 100mg/L硝酸钯:将0.1g硝酸钯以0.5%硝酸溶液(4.2.1)溶解并定容至1000mL。

4.3 标准品

铅元素标准溶液,其质量浓度为1000mg/L(或500mg/L),也可按GB/T602中规定的方法配制。
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