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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ７４９：１９７７《油料饼粕中总灰分的测定》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ７４９：１９７７的主要技术差异如下：

———增加第５章对试剂的要求；

———修改了６．５中马福炉的要求；

———将７．１．２中总灰分以干基计时的两个计算公式进行了整合。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９８２４—１９８８《油料饼粕总灰分测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９８２４—１９８８相比主要变化如下：

———增加了“规范性引用文件”；

———增加了对结果判定的要求；

———规范了数值、量和单位的表达使用。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中华人民共和国湖北出入境检验检疫局、武汉工业学院。

本标准主要起草人：崔海容、王帆、郭坚、胡德聪、凌约涛、林雁飞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９８２４—１９８８。
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油料饼粕中总灰分的测定

１　范围

本标准规定了油料饼粕（复合产物除外）中总灰分含量测定的原理、试剂、仪器和器具、分析步骤以

及结果计算。

本标准适用于经压榨法或浸出法提取油脂后的油料饼粕（复合产物除外）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ９８２５　油料饼粕盐酸不溶性灰分测定法

ＧＢ／Ｔ１０３５８　油料饼粕　水分及挥发物含量的测定

ＧＢ／Ｔ１０３６０　油料饼粕　扦样

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　总灰分　狋狅狋犪犾犪狊犺

试样在规定的操作条件下，经５５０℃±１５℃灰化后得到的残留物。

４　原理

试样在５５０℃±１５℃温度条件下灰化完全，称量残留物的质量，计算其占试样的质量分数。

５　试剂

所用水应符合ＧＢ／Ｔ６６８２中三级水的要求。

硝酸铵溶液，犮（ＮＨ４ＮＯ３）＝２００ｇ／Ｌ：称取２０．０ｇ硝酸铵（分析纯），用水溶解并稀释至１００ｍＬ，

混匀。

６　仪器和器具

６．１　分析天平：分度值０．０００１ｇ。

６．２　粉碎磨：易于清理，可粉碎油料饼粕至完全通过孔径为１ｍｍ的筛子（６．３），粉碎过程中不使物料

升温，不应对水分、挥发物和含油量等产生可测影响。

６．３　筛子：孔径为１ｍｍ的圆孔筛。

６．４　平底坩埚：直径约６０ｍｍ，高度不超过２５ｍｍ，材料为铂金、铂金镀金、硅石或瓷质。

６．５　马福炉：可控制温度在５５０℃±１５℃。

６．６　干燥器：装有有效的干燥剂。
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