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水泥窑协同处置的生活垃圾预处理
可燃物燃烧特性检测方法

1 范围

本标准规定了水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物燃烧特性的试验要求和试验方法。
本标准适用于水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物的发热量、灰分、挥发分、起始着火温度、终

止着火温度和热重曲线的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T483 煤炭分析试验方法的一般规定

GB/T33304 煤炭燃烧特性试验方法 热重分析法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
收到基 asreceivedbasis
以收到状态的生活垃圾预处理可燃物为基准。

3.2
空气干燥基 airdriedbasis
以与实验室空气湿度达到平衡状态的生活垃圾预处理可燃物为基准。

3.3
高位发热量 grosscalorificvalue
单位质量的生活垃圾预处理可燃物(空气干燥基)在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧后的物质

组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫、灰分和液态水时放出的热量。

  注:近似认为生活垃圾预处理可燃物的弹筒发热量即为高位发热量。

3.4
收到基发热量 calorificvalueasreceivedbasis
收到基生活垃圾预处理可燃物的发热量,需通过高位发热量进行换算。

4 试剂和材料

4.1 氧气

至少99.5%纯度,不含可燃成分,不准许使用电解氧;压力足以使氧弹充氧至3.0MPa。
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