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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２９７６《额定电压３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）及以下纸绝缘电力电缆及其附件》由以下三个部分

组成：

———第１部分：额定电压３０ｋＶ及以下电缆一般规定和结构要求；

———第２部分：额定电压３５ｋＶ电缆一般规定和结构要求；

———第３部分：电缆和附件试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２９７６的第２部分，对应于ＩＥＣ６００５５２：１９８１《额定电压１８／３０ｋＶ及以下纸绝缘

金属护套电缆（铜或铝导体、不包括压气和充油电缆）第２部分：通用和结构要求》和其第１号修正单

（１９８９）及第２号修正单（２００５）。本部分和ＩＥＣ６００５５２：１９８１的一致性程度为非等效，主要差异如下：

———增加了２１／３５ｋＶ、２６／３５ｋＶ的相关内容。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１２９７６．１—１９９１《额定电压３５ｋＶ及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆　第１部

分：一般规定》、ＧＢ／Ｔ１２９７６．２—１９９１《额定电压３５ｋＶ及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆　第２部分：

不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆》和ＧＢ／Ｔ１２９７６．３—１９９１《额定电压３５ｋＶ及以下铜芯、铝芯纸绝

缘电力电缆　第３部分：粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１２９７６．１—１９９１、ＧＢ／Ｔ１２９７６．２—１９９１和ＧＢ／Ｔ１２９７６．３—１９９１相比，主要变化如下：

———本部分删除了ＧＢ／Ｔ１２９７６．１—１９９１、ＧＢ／Ｔ１２９７６．２—１９９１以及ＧＢ／Ｔ１２９７６．３—１９９１中铝

护套结构、粗钢丝铠装结构的内容；

———增加了电缆结构尺寸（本部分的表２到表５）；

———增加了附录Ａ“假定计算方法”、附录Ｂ“数值修约”；

———增加铅套厚度计算方法（本部分附录Ａ）。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分起草单位：上海电缆研究所、武汉高压研究院。

本部分主要起草人：阎孟昆、张智勇、宗曦华、邓长胜、徐晓峰、张喜泽、韩云武。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２９７６．１—１９９１、ＧＢ／Ｔ１２９７６．２—１９９１、ＧＢ／Ｔ１２９７６．３—１９９１。
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额定电压３５犽犞（犝犿＝４０．５犽犞）及以下纸

绝缘电力电缆及其附件

第２部分：额定电压３５犽犞电缆一般规定

和结构要求

１　范围

１．１　ＧＢ／Ｔ１２９７６的本部分规定了额定电压２１／３５ｋＶ、２６／３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）铜芯或铝芯浸渍纸绝

缘铅套电力电缆（不包括压气和充油电缆）的一般规定和结构要求。

ＧＢ／Ｔ１２９７６的本部分适用于额定电压２１／３５ｋＶ、２６／３５ｋＶ（犝ｍ＝４０．５ｋＶ）铜芯或铝芯浸渍纸绝

缘铅套电力电缆（不包括压气和充油电缆）。海底电缆及特殊用途电缆，不包括在本部分内。

注：试验方法及相应要求在第一部分中规定。

１．２　最大允许运行温度

表１所给温度适用于粘性油浸渍和不滴流浸渍。

当采用其他最高可允许持续运行温度时，试验温度应作相应调整。

表１　不同电压及绝缘的导体最高温度

电缆的额定电压（犝０／犝）／

ｋＶ

设备最高电压犝ｍ／

ｋＶ

正常运行导体最高允许温度

不滴流油浸渍电缆／

℃

粘性油浸渍电缆／

℃

２１／３５ ４０．５ ６５ ６０

２６／３５ ４０．５ ６５ ６０

　　注１：对采用粘性油浸渍，本表所给温度仅适用于电缆基本上是水平直埋于土壤中。

注２：对采用不滴流浸渍，电缆可适用于垂直敷设场合。

注３：若电缆埋在土壤中持续运行在最大允许导体温度下（１００％负载因数），电缆周围的土壤起始热阻可能会随着

时间由于土壤变干而使热阻变大。因此，导体温度可能明显超出最大允许值，如果预期存在这种运行条件，应

采取适当的相应措施。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２９７６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１　电工术语　电缆（ＩＥＣ６００５０４６１：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５２．１—１９８９　电缆外护层　第１部分：总则

ＧＢ／Ｔ２９５２．２—１９８９　电缆外护层　第２部分：金属套电缆通用外护套

ＧＢ／Ｔ３９５６—１９９７　电缆的导体（ｉｄｔＩＥＣ６０２２８：１９７８）

ＧＢ／Ｔ６９９５．３—２００８　电线电缆识别标志方法　第３部分：电线电缆识别标志
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