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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2008年5月23日批准,并自

2008年11月23日起施行。

    归口单位:全国流量容量计量技术委员会

    起草单位:中国计量科学研究院

  本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释
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容重器检定规程

1 范围

本规程适用于容重器首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJG14—1997 《非自行指示秤》

JJG539—1997 《数字指示秤》

GB1353—1999 《玉米》

GB5498—1985 《粮食、油料检验 容重测定法》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 容重器 instrumentsformeasuringthedensityofcereals
通过测量一定容积谷物的质量,为确定谷物等级提供依据的计量器具。

3.2 容量筒 measuringreceptacle
用于测量谷物质量的标准容量为1L的圆柱形筒。

3.3 谷物 cereal
小麦、高粱、谷子和玉米等散粒体。

3.4 中间筒 transitioncylinder
连接谷物进料筒,使谷物试样经过漏斗开关自由下落至容量筒中的圆柱体。

3.5 排气锤 emptyinghammer
在工作状态时,排空容量筒内的气体,随谷物同时落入容量筒底端的圆柱体。

3.6 插片 levelingknife
用于平整容量筒中谷物的铝制平板。

3.7 漏斗 fillinghopper
导流谷物的分配器。

3.8 计量单位 computationunit
容重器的计量单位为:g/L (克/升)。

4 概述

容重器主要用于测量谷物的质量。它由称重系统 (数字指示秤或非自行指示秤)、
容量筒、谷物筒和中间筒构成。其工作原理是利用带有排气锤的容量筒,使被测谷物均

匀地分布在容量筒内,检验被测谷物在单位体积的质量。容重器的结构图见附录A。
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