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前  言
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燃油蒸发排放控制炭罐用颗粒活性炭

1 范围

本标准规定了燃油蒸发排放控制炭罐用颗粒活性炭的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、
包装、运输和贮存。

本标准适用于以木质原料经活化制备的燃油蒸发排放控制炭罐用颗粒活性炭,包括球状、柱状或无

定型颗粒状。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T12496.1 木质活性炭试验方法 表观密度的测定

GB/T12496.2 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定

GB/T12496.3 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定

GB/T12496.4 木质活性炭试验方法 水分含量的测定

GB/T12496.6 木质活性炭试验方法 强度的测定

GB/T12496.7 木质活性炭试验方法 pH值的测定

GB/T20449—2006 活性炭丁烷工作容量测试方法

3 分类

按照活性炭丁烷工作容量(BWC)为主要参数进行分类命名。

4 技术要求

4.1 外观为黑色球状、柱状或无定型颗粒状。

4.2 燃油蒸发排放控制炭罐用颗粒活性炭质量指标应符合表1和表2的要求。

表1 球状颗粒状活性炭质量指标

项目

指标

TGQ1100 TGQ1300 TGQ1500 TGQ1600 TGQ1100 TGQ1300

A型 B型

表观密度(g/mL) 0.25~0.32 0.24~0.30 0.25~0.32

活性炭丁烷工作容量/(g/100mL) >11.0 >13.0 >15.0 >16.0 >11.0 >13.0

活性炭丁烷持附率/% <18 <18
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